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A história do alumínio...
O processo de obtenção do alumínio consiste, basicamente na extração da alumina a partir da bauxite.

A bauxite encontra-se próxima da superfície, numa camada de espessura média de 4,50 m, o que possibilita
a extracção da mesma a céu aberto.

A mesma é moída e misturada em solução de soda cáustica, transformando-se numa pasta que após vários
processos de sedimentação e filtragem eliminam todas as impurezas, cujo principal processo é o chamado
"cristalização por semente".

Esse material cristalizado após ser lavado e seco, através de um processo de aquecimento, surge o primeiro
produto a que chamamos "alumina", um pó branco e refinado.

O alumínio é obtido assim através da alumina por redução do oxigénio fazendo passar por aquela, corrente
eléctrica, fazendo-a precipitar-se para o fundo do forno, sendo aspirada por grandes sifões que
transportam o material líquido e quente para assim ser purificado e tratado de acordo com a utilização
posterior e respectivo nicho de mercado!

Ainda em estado líquido, o alumínio é colocado em moldes e sujeito a arrefecimento até surgir sobre a
forma original de biletes!

Após todo este processo o bilete é transportado para as respectivas unidades industriais que após um
processo de extrusão, surgem os vários tipos de perfis e sistemas ao dispor dos profissionais que em
parceria com a marca ALUSYS são capazes de responder á elevada exigência construtiva e estética da
arquitectura.
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Marca:

Encontrar os melhores materiais que permitam dar forma às ideias dos criadores é um dos princípios para o
sucesso de um projeto arquitetónico.

A marca ALUSYS - Aluminium Systems coloca à disposição dos arquitetos e engenheiros uma múltipla gama
de produtos versáteis e duráveis que combinam com as mais variadas exigências e estilos construtivos.

A qualidade dos produtos no processo de extrusão, tratamento de superfícies (anodização, termo lacagem
e efeito madeira) e stock das séries mais vendáveis, a procura da excelência no serviço prestado e o
acompanhamento personalizado a projectos por profissionais qualificados, antes e pós venda, são para a
marca ALUSYS importantes pilares que sustentam a sua actividade.
De Norte a Sul, a distribuição dos produtos ALUSYS, é garantida por um grupo de 4 unidades comerciais
que dispõem de:

• Stock permanente;
• Apoio logístico com frota de distribuição;
• Apoio comercial;
• Gabinete de apoio a projectos.

Sistemas:

O portfólio de produtos ALUSYS engloba sistemas de batente, de correr (com ou sem rutura de ponte
térmica), de fachada, sombreamento, portões e balaustradas.

Os sistemas da marca ALUSYS são de fácil aplicação e manuseamento e de elevada durabilidade, capazes de
responder às exigências do mercado atual, tais como o conforto, a resistência aos agentes atmosféricos, às
necessidades do cliente e às novas tendências técnicas, construtivas e estéticas da arquitetura.

Todos os sistemas da marca são orientados pelas rigorosas exigências de utilização em obra. A sua escolha
e elaboração dependem, em grande parte, de sugestões provenientes do mercado, que são do diálogo
permanente entre os colaboradores e utilizadores dos produtos da marca ALUSYS.

Todos os sistemas são ensaiados em laboratórios para se obterem as melhores performances de materiais,
necessárias aos projectos mais exigentes.

Seja bem vindo ao mundo
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Tratamentos de Superfície

O tratamento da superfície é uma das mais importantes fases no fabrico de perfis, uma vez que permite
obter uma diversa gama de produtos dentro da caixilharia e garantir ao material uma camada protetora
face aos agentes de degradação a que está exposto ao longo da sua vida útil.
Tendo o alumínio consideráveis vantagens sobre quase todos os outros metais é necessário um bom
tratamento superficial para poder usufruir desses benefícios.
Os procedimentos habituais para melhorar a resistência à corrosão do alumínio e mesmo a sua aparência
são tratamentos mecânicos, como o polimento, tratamentos químicos para limpar a superfície, aplicações
de pintura, e tratamentos electroquímicos, que produzem um aumento artificial da espessura da capa de
óxido, conhecidos normalmente como anodização.

Anodização

A anodização é um processo científico de oxidação. Baseia-se no tratamento eletroquímico dos perfis com
o objectivo de criar artificialmente uma capa alumina (óxido de alumínio), homogénea e de espessura
variável (entre 10 e 25 µm).
Esta capa de dureza apreciável, depois de tratada, torna-se impenetrável à maior parte dos agentes
químicos, ao ar e à água.
Numa primeira fase os perfis passam por um banho de desengorduramento superfície ao qual se segue o
tratamento de anodização propriamente dito por passagem em banho de ácido sulfúrico.
A camada criada pela anodização tem uma estrutura bastante porosa através da qual é possível colorar o
alumínio anodizado, com recurso a corantes inorgânicos (sais metálicos).
Em seguida os perfis são imersos numa tina com água a ferver no qual durante um período de tempo
sensivelmente igual ao da anodização é feita a selagem dos poros, numa operação denominada por
colmatagem.
A selagem dos poros ocorre pela hidratação da alumina, que impede a penetração da corrosão atmosférica.
Relativamente a texturas e acabamentos podemos modificar a superfície metálica através dos processos de
acetinagem (aspeto mate), escovamento (aspeto riscado) ou polimento (aspeto brilhante).

Manutenção

- Verificar o correcto funcionamento de mecanismos de fecho e manobra, se necessário proceder à sua
afinação.
- Uma vez por ano, verificar e limpar os vedantes, principalmente nas zonas de junção e encaixe;
- Lubrificar as dobradiças, com óleo fino, de seis em seis meses;
- Manter os furos de drenagem sempre desobstruídos;
- Arejar a janela em cerca de 15 minutos pela manhã;
- Manter a caixilharia sempre limpa.
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Lacagem

Consiste na aplicação em estufa de uma tinta em pó (polímero à base de poliéster) que pode ser
termoplástica ou termoendurecível.
A aplicação da tinta é efetuada através de projeção electrostática seguindo posteriormente os perfis para a
estufa de polimerização onde o pó vai fluir até fazer um filme contínuo e uniforme.
A Lacagem permite um leque alargado de cores e texturas e as opções de acabamento utilizadas permitem
obter lacados do tipo brilhante, mate, metalizado, texturado com efeito madeira entre outros. A pintura a
pó apresenta boa resistência à luz solar e é recomendada sempre que se exija maior protecção contra raios
ultravioleta. As tintas a pó são aplicadas ao alumínio pelo sistema electrolítico.
O processo inicia- se com uma sequência de pré-tratamento em banho de imersão, seguido de secagem e
aplicação do pó em cabines por pistolas automáticas, sendo o alumínio transportado até a estufa (tipo
magazine) com tempo e temperatura pré-determinados.

Limpeza

- Na limpeza de superfícies pouco sujas, utilizar apenas água e secar com um pano macio e absorvente;
- Em superfícies muito sujas, utilizar água com detergente ou sabão neutro, se necessário utilizar uma
esponja com fraco poder abrasivo, de seguida enxaguar com água fria abundante e secar com um pano
macio e absorvente;
- Evitar a limpeza das caixilharias quando se encontrem expostas directamente ao sol, principalmente em
tratamentos termo lacados;
- Nunca utilizar produtos de limpeza agressivos (tais como escovas ou esfregões), nem utilizar produtos
abrasivos, dissolventes, acetona, álcool ou outros produtos susceptíveis de atacar a caixilharia.
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Marcação CE:

A aposição da marcação CE nos produtos é a evidência dada pelo fabricante de que esses produtos estão
conformes com as disposições das directivas comunitárias que lhes são aplicáveis, permitindo-lhe a sua
livre circulação no Espaço Económico Europeu (EEE).

A marcação CE apenas se aplica a produtos abrangidos pelas directivas da nova abordagem que, definindo
as exigências essenciais a satisfazer pelos produtos, visam essencialmente a segurança, a saúde e a
proteção de ambiente, remetendo para especificações técnicas as características e requisitos a assegurar.

A aposição da marcação CE é da responsabilidade do fabricante ou dos seus agentes ou representantes
autorizados estabelecidos no EEE, e deve ser aposta nas sequências da aplicação dos mecanismos descritos
na directiva ou directivas aplicáveis, complementados por decisões comunitárias. A marcação CE (Logo CE)
deve ser aposta de forma visível, facilmente legível e indelével, no próprio produto, num rótulo nele fixado,
na respetiva embalagem ou nos documentos comerciais de acompanhamento.

A marcação CE destina-se a permitir a livre circulação dos produtos no EEE, distinguindo-se assim das
marcas voluntárias, cujo principal objectivo é a valorização e diferenciação dos produtos no mercado. Em
paralelo com a marcação CE podem ser apostas marcas nacionais ou outras, desde que não reduzam a
visibilidade ou legibilidade daquela e não induzam em erro quanto ao seu significado e grafismo.

A directiva comunitária dos produtos de construção (DPC) Directiva 89/106/CEE, de 21 de Dezembro de
1988, alterada pela Directiva 93/68/CEE, de 22 de Julho de 1993, é uma das mais importantes das
Directivas da Nova Abordagem, e foi criada com o objectivo de enquadrar o funcionamento do mercado
interno europeu dos produtos da construção, estabelecendo condições para a sua livre circulação no EEE.

A DPC é uma excepção no âmbito das Directivas da Nova Abordagem no que diz respeito à definição das
exigências essenciais que, na DPC, não estão definidas para os produtos mas para as obras onde estes são
aplicados. De acordo com a DPC, os Estados-membros deverão presumir aptos ao uso de produtos de
construção colocados no marcado com a marcação CE, pois quando aplicados nas obras, caso estas sejam
convenientemente concebidas e realizadas, esses produtos irão permitir satisfazer as exigências essenciais
estabelecidas na Directiva.

A ALUSYS tem a disposição do cliente um serviço de apoio a implementação da marcação CE, fornecendo
tada a documentação necessária a boa implementação das normativas.
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Sistemas de Batente

RT-74

Profundidade: 73,6mm
Poliamidas: 34mm
Enchimento: até 65mm (facilidade de aplicação de vidro triplo)
Vedantes: EPDM
Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E1500

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 36 (-2;-6) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 1,1 W/(m²K)

As esquadrias são unidas com dois esquadros de aperto, um no  semi-perfil interior e
outro no semi-perfil exterior o que lhe confere elevada  resistência mecânica.

RT-64

Profundidade: 63,6mm
Poliamidas: 24mm

Enchimento: até 55mm (facilidade de aplicação de vidro triplo)
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E1200

Resistência ao vento: Classe CE3000

Índice de redução sonora: 36 (-2;-5) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 1,2 W/(m²K)

As esquadrias são unidas com dois esquadros de aperto, um no  semi-perfil interior e
outro no semi-perfil exterior o que lhe confere elevada  resistência mecânica.

R



Sistemas de Batente

RTA-ADVANCE

Profundidade: 82mm
Poliamidas: 34mm
Enchimento: até 60mm (facilidade de aplicação de vidro triplo)
Vedantes: EPDM
Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E1350

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 36 (-2;-5) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 1,56W/(m²K)

As esquadrias são unidas com dois esquadros de aperto, um no semi-perfil
interior e outro no semi-perfil exterior o que lhe confere elevada
resistência mecânica.
Possibilidade de aplicação de barras de poliuretano para reforço
transmissão térmica e redução sonora.

RTA-72

Profundidade: 72mm
Poliamidas: 24mm

Enchimento: até 50mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E1800

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 36 (-2;-5) dB

Coeficiente de transmissão térmica: até 1,89W/(m²K)

O sistema RTA-72 permite que lhe sejam aplicado acessórios de canal europeu, e canal 16.
As esquadrias são unidas com dois esquadros de aperto, um no semi-perfil interior e outro no semi-perfil exterior o que lhe confere

elevada resistência mecânica.
Possibilidade de aplicação de barras de poliuretano para reforço transmissão térmica e redução sonora.
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Sistemas de Batente

RTA-45

Profundidade: 45mm
Poliamidas: 16mm

Enchimento: até 30mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E750

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 36 (-2;-5) dB

Coeficiente de transmissão térmica: 3,0W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 5mm

RTA-53

Profundidade: 53mm
Poliamidas: 24mm

Enchimento: até 41mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E1800

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 34 (-2;-6) dB

Coeficiente de transmissão térmica: 2,8W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 14mm + vidro float de 4mm

RTA-50

Profundidade: 50,8mm
Poliamidas: 14,8mm

Enchimento: até 36mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe E750

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 37 (-1;-5) dB

Coeficiente de transmissão térmica: 3,3W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 4mm

RTA-60

Profundidade: 60mm
Poliamidas: 24mm

Enchimento: até 53mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe 9A
Resistência ao vento: Classe C5

Índice de redução sonora: 37 (-3;-7) dB
Coeficiente de trans. térmica: até 1,81W/(m²K)

Possibilidade de aplicação de barras de poliuretano para
reforço transmissão térmica e redução sonora.

Ellegance 72

Ellegance 72, é um sistema de
folha oculta com RPT, composto

por semi-pefis de alumínio
extrudido unidos com barras de

poliamida de 24 e 16mm. Os aros
fixos e móveis desta serie tem 72mm

 permite um enchimento de 28mm.
O sistema tem canal 16.

Coeficiente de transmissão térmica: até 1,80W/(m²K)

RT-70 F.O.

RT- 70 , é um sistema de folha oculta
com RPT, composto por semi-pefis de

alumínio extrudido unidos com barras de
poliamida de 34 e 16mm. Os aros fixos e móveis

desta serie tem 70mm e permitem um enchimento de
30mm em folhas móveis e 34 em folhas fixas.
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PRE-500 - Porta de entrada Reforçada
PRE-500, é um sistema composto por perfis extrudidos de liga 6060, especialmente desenvolvidos
para portas com grande número de ciclos diários.
Aros fixos e  móveis com 50mm de largura e uma  espessura das paredes de 2mm.
Espessura de enchimento entre 5mm e 32mm.
Vedantes de batente interior e exterior, e suporte de vidro em EPDM.
O sistema PRE-500, é ideal para espaços comerciais, bancos, hospitais, escolas, repartições públicas,
condomínios...

GFN

Profundidade: 45mm
Enchimento: até 36mm

Vedantes: EPDM
Permeabilidade ao ar: Classe 4

Estanquidade à água: Classe E900

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 32 (-2;-5) dB

Coeficiente de transmissão térmica: 4,2W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 4mm

S-40

Profundidade: 40mm
Enchimento: até 25mm

Vedantes: EPDM
Permeabilidade ao ar: Classe 4

Estanquidade à água: Classe E900

Resistência ao vento: Classe C5
Índice de redução sonora: 36 (-1;-4) dB

Coeficiente de transmissão térmica: 3,9W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 5mm

AF
Aro fixo = Aro móvel

AF
RústicaAF

Sistemas de Batente
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Sistemas de Portões
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RTC-PLUS
Sistema de correr com semi-perfis de alumínio extrudido unidos com barras de poliamida de 14,8mm e 24mm, reforçada com fibra de vidro, o
que lhe confere óptimas propriedades isoladoras e elevada resistência mecânica.

Este sistema contem aros fixos com 106mm na solução bi-rail, e aros móveis com 41,6mm, permite a aplicação de enchimentos 20 a 30mm,
conjugando diversas medidas de vedantes de cunha.

O sistema permite a execução de tipologias bi-rail e tri-rail, com possibilidade de nó central reduzido (45mm).

Sistemas de Correr

Nó central com 71,5mm Nó central reduzido com 45mm
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F F F

CTE-154

Profundidade: 154mm
Poliamidas: 24 e 25mm
Enchimento: até 54mm
Vedantes: EPDM
Permeabilidade ao ar: Classe 3
Estanquidade à água: Classe 6A
Resistência ao vento: Classe C3
Índice de redução sonora: 30 (-1;-4) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 3,4W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 4mm

F F F

ParedeParede Parede Parede

RCG-Embutir
correr ou elevável

RCG
correr ou elevável

Profundidade: 106mm
Poliamidas: 20 e 32mm
Enchimento: até 32mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 4
Estanquidade à água: Classe 9A
Resistência ao vento: Classe C2
Índice de redução sonora: 33 (-1;-2) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 2,04W/(m²K)
Ensaios efetuados com vidro 5 float + caixa de ar de 24mm + vidro float de 5mm

Sistemas de Correr
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Sistemas de Correr

GFN- Perimetral

Profundidade: 45mm
Enchimento: até 18mm

Vedantes: EPDM
Permeabilidade ao ar: Classe 3

Estanquidade à água: Classe 5A
Resistência ao vento: Classe C5

Índice de redução sonora: 29(-1;-4) dB
Coeficiente de transmissão térmica: 4,4W/(m²K)

Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 4mm

C-90
Profundidade: 91mm

Enchimento: até 24mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 3
Estanquidade à água: Classe 6A
Resistência ao vento: Classe C4

Índice de redução sonora: 30(-1;-3) dB
Coeficiente de transmissão térmica: 4,1W/(m²K)

Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 12mm + vidro float de 5mm

*

* Apenas para RTC e C-90

DIM-77
Profundidade: 77mm

Enchimento: até 24mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 3
Estanquidade à água: Classe 4A
Resistência ao vento: Classe C3

Índice de redução sonora: 28(-1;-3) dB
Coeficiente de transmissão térmica: 4,1W/(m²K)

Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 8mm + vidro float de 5mm

SL-70
Profundidade: 70mm

Enchimento: até 18mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 3
Estanquidade à água: Classe 7A
Resistência ao vento: Classe C2

Índice de redução sonora: 26(-1;-2) dB
Coeficiente de transmissão térmica: 4,2W/(m²K)

Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 8mm + vidro float de 5mm

RTC

Profundidade: 91mm
Poliamidas: 14,8mm

Enchimento: até 26mm
Vedantes: EPDM

Permeabilidade ao ar: Classe 3
Estanquidade à água: Classe 7A
Resistência ao vento: Classe C5

Índice de redução sonora: 32 (-1;-3) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 2,43W/(m²K)

Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 14mm + vidro float de 5mm

Systermic

Profundidade: 60mm
Poliamidas: 16 e 28mm
Enchimento: até 24mm

Permeabilidade ao ar: Classe 3
Estanquidade à água: Classe 7A
Resistência ao vento: Classe C5

Índice de redução sonora: 31 (-2;-4) dB
Coeficiente de transmissão térmica: até 2,7W/(m²K)

Ensaios efetuados com vidro 4 float + caixa de ar de 16mm + vidro float de 4mm
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Sistemas de Fachadas e Grelhas
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Sistemas de Gradeamentos
Gradeamentos Guarda corpos em vidro
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NOTAS:
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RTA-ADVANCE



Características do sistema:

RTA-ADVANCE é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio
extrudido unidos com barras de poliamida de 34mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas
propriedades de isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 82mm e 92mm, e aros móveis com 89,7mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 81,9mm, de abertura interior ou
exterior.

As esquadrias são unidas com 2 esquadros de aperto, 1 no semi-perfil interior e outro no semi-perfil exterior, o
que lhe confere uma elevada resistência mecânica.
O facto deste sistema possuir canal europeu e canal 16, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de
acessórios, conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

RTA-ADVANCE possui no seu portfólio perfis de linhas rectas direcionados à arquitectura moderna e perfis de
linhas curvas para uma arquitectura mais tradicional.
Os bons resultados obtidos nos ensaios iniciais tipo, o vasto portfólio de perfis e acessórios, bem como a variada
possibilidade de tratamento, fazem da RTA-ADVANCE o sistema de caixilharia ideal para vãos de grandes
dimensões evitando assim elevadas perdas energéticas e oferecendo um bom isolamento acústico. Ainda que
este sistema esteja direccionado para construção de vivendas, pode também aplicar-se a todo tipo de edifícios
nos quais pretenda atingir uma boa classificação térmica e acústica.

O sistema RTA-ADVANCE cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a
ensaios iniciais tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.

Possibilidade de aplicação de barras de poliuretano para reforço de transmissão térmica e redução sonora.
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RTA82-14
Aro fixo alto

ESQ902 22

ESQ310 ESQ310

RTA82-01
Aro fixo

ESQ902 22

ESQ309 ESQ309

3,7

RTA82-25
Aro fixo com aba

ESQ902 22

ESQ902

ESQ309 ESQ309

RTA82-36
Aro fixo com aba

3,7

ESQ902 22

ESQ902

RTA82-91
Aro fixo recetor de abas

ESQ3007 ESQ3007

ESQ902 22

RTA82-94
Aro fixo p/ abas
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ESQ3007
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ESQ309ESQ309
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90
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RTA82-61
Aro fixo XL

22

RTA82-23
Aro fixo

ESQ901

22

ESQ309 ESQ309

3,7

20

RTA82-53
Aro fixo c/ aba

ESQ901

22

ESQ309 ESQ309

ESQ902

RTA82-54
Aro fixo c/ aba

78

14

ESQ901

22

68

3,7

ESQ902

88,3

30

ESQ309 ESQ309

22

RTA82-81
Aro fixo

22
,5

37
,5

14

78

38

137

ESQ309

ESQ302

ESQ901
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ESQ301

ESQKIT01

22

RTA82-82
Aro fixo c/ aba

22
,5

37
,5

14

78

133,3

58

20

3,7

ESQ309

ESQ302

ESQ901

ESQ902

49

17
,5

85,9

11,7

53
,5

RTA82-83
Aro fixo c/ aba

22
,5

37
,5

14

22
78

133,3

30

3,7

68

ESQ309

ESQ302

ESQ901

ESQ902

RTA82-02
Aro móvel janela

ESQ910

22

77,8

ESQ309
ESQ301

RTA82-15
Aro móvel porta

79

3,8

17
,5

85,9

11,7

83
,5

ESQ910

22

77,8

ESQ310

23
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11,7
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1

17
,5

85,7

61
,5

78

22

RTA82-03
Inversor

12

60,9

22

78
,5

2,
7

11,117,5

76
,7

12,2

6,
5

ESQ910

ESQ909

RTA82-35
Aro móvel abertura exterior

ESQ310

ESQ301

ESQKIT01

RTA82-13
Travessa

93
,2

4

22

77,9

49
,2

77,9

22

24
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24
,6

28,2

44

28,2

24
,6

4

22
77,8

49
,2

22

4

RTA82-17
Almofada

4
15

0

81,7

12
8

77,7
22

15
0

10
6

4

77,7

22

RTA82-16
Travessa Almofada

RTA82-84
Travessa reforçada

25
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RTA82-20
Aro móvel janela

85,7

4

53
,5

85,9

17
,5

3,8
49

RTA82-21
Aro móvel porta

4

83
,5

79
85,7

RTA82-34
Aro móvel ab. ext.

4

10
0

3,8
17

,5

85,9

61
,5

85,7

22

10

22
78

,5
2,

7

11,117,5

75
,7

12,2

4,
5

RTA82-30
Travessa L. direitas

85,4

22

93
,2

4

49
,2

ESQ310

ESQ309
ESQ301

ESQ902

22ESQ902

ESQ909

ESQ909

ESQ909

22 ESQ902

ESQ301

ESQKIT01

ESQ310

ESQ301

ESQKIT01

RTA82-22
Inversor

60,9

26
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122

17
,5

150

4
22

85
,5

106

4

22

85
,5

RTA82-32
Travessa / Almofada L. direitas

27
,7

17
,5

83
RTA82-07

União p/ aros

60-77
União

RTA82-51
Soleira de condensação

11,982

24
,3

RTA82-50
Soleira de condensação

11,98229,1

24
,3

27
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RTA82-71
Soleira de condensação

92

24
,3

103,9

11,9

RTA82-90
Soleira p/ portas

81,9

20

15
,8

RTA72-08
União para aros a 90º

82,5 2,2

107

84
,7

RT50-44
Chapa dupla térmica24

,8

22

28
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26
,3

GFN-20
Bite p/ almofada

20
4,

737,4 20,1

19
,2

7

34,1

26
,2

14

S90-46
Pingadeira

12,6

P40-500
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500

28
,7

15,3

19

36

S90-45
Pingadeira

30

45

5,
6

19
,1

S40-45
Pingadeira

S90-46L
Pingadeira23

,6

36,3

3,
5

24
,2

29
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20

8
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12
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19

2222
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22

3338

22

42

22

33

2222

42

22

4653

22

S90-66 S90-67 S90-68 S90-95

S90-65 S90-91 S90-90

S90-54 S90-82 S90-81 S90-56

S90-94 S90-93 S90-92 S90-51

S90-64 S90-79 S90-80 S90-61

S90-60 S90-52 S90-57 S90-75

22

S90-97 S90-55 S90-58 GFT-51

33

22

S90-50
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Fixos / aros de linhas curvas / aro linhas XL Aros de linhas direitas

25 32,7

32 39,7
S90-67 S90-67

36 43,7 S90-95 | S90-68S90-95 | S90-68

S90-66S90-66

40 47,7
S90-65 S90-65

45 52,7
S90-50 | S90-90 | S90-91 S90-50 | S90-90 | S90-91

48 55,7
S90-54 S90-54

51 58,7
S90-56 | S90-81 | S90-82 S90-56 | S90-81 | S90-82

53 S90-51 | S90-92 | S90-93
60,7

S90-51 | S90-92 | S90-93

56 S90-64
63,7

S90-64

59 S90-52 | S90-60 | S90-80 66,7

62 69,7
S90-57 S90-57

66 73,7
S90-55 | S90-97 | S90-75 S90-55 | S90-97 | S90-75

70 77,7
S90-58 S90-58

74,2 81,9
GFT-51GFT-51

C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

S90-52 | S90-60 | S90-80
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120

180

140

160

SY-34

SY-34

SY-23

SY-35

SY-01

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.
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

ESQ310
RTA82-14|15

ESQ309
Aros fixos baixos | Aros móveis de janela

ESQ301
Aro móveis

ESQ318
Aro móveis C16

ESQ910
RTA82-02|15|35

ESQ909
Aros móveis CE

ESQ901
Aros fixos e móveis CE

ESQKIT01
RTA72-266|267

ESQKIT01 x 2
RTA72-266|267

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO880
RTA82-03

TOPO881
RTA82-22

ESQ903
RTA72-92|264|265|266|267

ESQ3007
RTA82-91|94

ESQ302
RTA82-81|82|83

ESQ902
Aros fixos e móveis CE

CVRTA82
Canto vulcanizado para VDRTA820

VDRTA820
Vedante central

33

VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-ADVANCE
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VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

34
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MEC1001
Kit oscilo-batente

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo - Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

35
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GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

36
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RT-74



Características do sistema:

RT-74 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos com
barras de poliamida de 34mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 73,6mm e aros móveis com 81,7mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 65,5mm, de abertura interior ou
exterior.

As esquadrias são unidas com 2 esquadros de aperto, 1 no semi-perfil interior e outro no semi-perfil exterior, o
que lhe confere uma elevada resistência mecânica.
O facto deste sistema possuir canal europeu e canal 16, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de
acessórios, conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RT-74 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios iniciais
tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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ESQ310

RT74-14
Aro fixo alto

4,3
71

,2

73,6
49

,2

69,322

ESQ319

RT74-01
Aro fixo

ESQ319

ESQ309

52
,5

73,6

30
,5

69,322

4,3

RT74-89
Aro fixo p/ aba exterior

ESQ319

ESQ309

52
,5

4,3

22 69,3

30
,5

73,6

RT74-86
Aro fixo p/ abas

ESQ319

ESQ309

4,3

22 69,3

30
,5

73,6

52
,5

RT74-01L
Aro fixo c/ aba

ESQ903

ESQ309
ESQ319

4,3

22 69,3

70
,5

3,5

40

70,1

52
,5

RT74-82
Aro fixo c/ aba

22

4,3

52
,5

70,1

40

3,5

70
,5

69,3

ESQ903

ESQ309
ESQ319
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RT74-02
Aro móvel janela

12,4

53

78 17
,5

3,7
48

,5

22

69,3

ESQ319 ESQ309
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90
3
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Q
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3

RT74-15
Aro móvel porta

ESQ319

ES
Q

90
3

ESQ310

12,4

22

69,3

72
,8

3,7

17
,5

78

77
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RT74-11
Aro móvel abertura exterior

ESQ319
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Q
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3

ESQ310
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Q

90
3

12,4

95
,8

3,7

17
,5

78

56
,3

69,3

22

ESQ309 ESQ319

RT74-25
Aro móvel projetante

ES
Q

90
3

ES
Q

90
3

12,4

78

3,7

17
,6

78

38
,4

69,3

22

RT74-03
Inversor
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22

73
,4

17,3 12
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RT74-102
Aro móvel janela C16

ESQ323

ES
Q

90
3

ES
Q

90
3

12,4

59
,4

20

3,7

57
,4

69,3

22

78

ESQ319

RT74-115
Aro móvel porta C16
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ESQ319

ESQ325

ES
Q
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3

12,4
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20

78

3,6

80
,8

69,3
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RT74-111
Aro móvel ab. exterior C16

ESQ325

ESQ319
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Q

90
3

ES
Q
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3

12,4
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3,

2

3,7

20

78

61
,2

69,3
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RT74-103
Inversor C16

66

4,
3

22
73

,4

19,8 14

Série de batente com rutura de ponte térmica  RT-74



Frente
 

44

RT74-04
Travessa

4,1

74
,5

4,1

22

69,3

30
,5

69,322

RT74-13
Travessa

4,1

93
,2

49
,2

69,322

4,1

69,322

RT74-34
Travessa

4,1

80
,3

36
,3

69,322

4,1

69,322

RT74-16
Travessa / almofada

4,1

12
0

76

69,322

4,1

69,322

RT74-26
Inversor de aro fixo

3
50

,4

4,3

69,3 22

12
,9

6,
4

4,5 63,9

12
,1

5,2

ESQ319 ESQ319
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RT74-07
União de aros

73,6

25

RT74-28
Suplemento para aros

73,6

28

66

25

28

RT74-24
Soleira de condensação

1573,6

33

73,6 15

25
,6

11
,5

RT74-05
Soleira de condensação

1573,6

25

27

6

25 73,6 15

25
,6

11
,5

RT74-06
Soleira de condensação

11
,5

1573,6

65

33

26
,9

9,
6

65 73,6 15
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GFN-20
Bite p/ almofada

20
4,

737,4 20,1

19
,2

7

34,1

26
,2

14

S90-46
Pingadeira

12,6

26
,3

P40-500
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500

28
,7

15,3

19

36

S90-45
Pingadeira

30

45

5,
6

19
,1

S40-45
Pingadeira

RTA72-08
União para aros a 90º

82,5 2,2

84
,7

RT74-73
Soleira de condensação

1573,6

26
,9

11
,1

82

73,6

33

15

11
,5

RTA72-90
Soleira p/ portas

72

20

15
,8

S90-46L
Pingadeira23

,6

36,3

3,
5
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30
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3,8
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12

22

12

12

22

16

22

19

2222

19

22

3338

22

42

22

33

2222

42

22

4653

22

S90-66 S90-67 S90-68 S90-95

S90-65 S90-91 S90-90

S90-54 S90-82 S90-81 S90-56

S90-94 S90-93 S90-92 S90-51

S90-64 S90-79 S90-80 S90-61

S90-60 S90-52 S90-57 S90-75

22

S90-97 S90-55 S90-58 GFT-51

33

22

S90-50
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Aros fixos e móveis

S90-67

S90-95 | S90-68

S90-66

S90-65

S90-50 | S90-90 | S90-91

S90-54

S90-56 | S90-81 | S90-82

S90-51 | S90-92 | S90-93 | S90-94

S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57

S90-55 | S90-97 | S90-75

S90-58

GFT-51

16,3

23,3

27,3

31,3

36,3

39,3

42,3

44,3

47,3

50,3

53,3

57,3

61,3

65,5
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120

160

SY-34

SY-23

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.

SY-01

SY-34

180

SY-34

140
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ESQ310
RT74-14|15|11

ESQ309

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO741
RT74-03

TOPO742
RT74-103

ESQ903
Aros fixos com aba e aros móveis

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

RT74-01|01L|02|25|82|86|89

ESQ319
Aros fixos e móveis

ESQ325
RT74-111|115

ESQ323
RT74-102

VDRT742
Vedante central esponjoso

VDRT741
Vedante central EPDM

VDRTA05
Vedante de batente exterior

VDRTA06
Vedante esponjoso de batente interior

VD9007RT
Vedante exterior para vidro (3mm)

50
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DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak
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PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

06100.2847141
Rail superior (265mm-595mm - canal)

06101.4928979
Rail superior (596mm-770mm - canal)

06102.2848275
Rail superior (771mm-1020mm - canal)

06103.2848291
Rail superior (1021mm-1245mm - canal)

06104.2848304
Rail superior (1246mm-1720mm - canal)

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante
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01100.2841823
Ângulo de reenvio E1 C16

01101.2842017
Ângulo de reenvio E2 C16

...
Cremonas folha activa C16

02400.4926221 - Cremona GAK.465 (C16 270 - 325);

02100.4926267 - Cremona GAM.800 (C16 326 - 800);

02101.2853808 - Cremona GAM.1050.1 (C16 711 - 1050);

02102.4926291 - Cremona GAM.1400-1 (C16 900 - 1400);

02103.2853883 - Cremona GAM.1800-2 (C16 1300 - 1800);

02104.4926297 - Cremona GAM.2300-3 (C16 1800 - 2300).

03100.2844101 (esquerdo)|03101.2842578 (direito)
Compasso (265mm-595mm - canal)

03102.2844143 (esquerdo)|03103.2842586 (direito)
Compasso (596mm-1720mm - canal)

07562.2933744
Ponto de fecho C16

0730041
Ponto de fecho C16

04111.4996415
Dobradiça inferior  direita

04110.4996416
Dobradiça inferior  esquerda

05101.2824863
Ponto de fecho adicional M.500-1

05102.2824994
Ponto de fecho adicional M.750-1Ponto de fecho adicional M.250-1

05100.2822471

04600.1150424
Dobradiça intermédia oculta para aro móvel

046135.1140170
Dobradiça intermédia oculta para aro fixo

01102.2842244
Ângulo de reenvio E3 C16
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05103.2824919
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.250-1

05104.2824986
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.500-1

05105.2825006
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.750-1

...
Cremonas folha passiva C16

02300.2841145 - Cremona 2ª folha GASM.800 (C16 406 - 705);

023011.4933666 - Cremona 2ª folha GASM.1050-1.E3 (C16 706 - 975);

02302.4933667 - Cremona 2ª folha GASM.1400-1 (C16 976 - 1395);

02303.4933700 - Cremona 2ª folha GASM.1800-2 (C16 1396 - 1795);

02304.4933701 - Cremona 2ª folha GAM.2300-3 (C16 1796 - 2795).

03208.4965796
Falso compasso esquerdo

03209.4965794
Falso compasso direito

...
Cremona para basculantes com H<700mm

02500.4927927 - Cremona GAVM (C16 170 - 294);

02501.4927928 - Cremona GAVM (C16 295 - 414);

02502.4927929 - Cremona GAVM (C16 415 - 614);

02503.4927940 - Cremona GAVM (C16 615 - 914);

02504.4927941 - Cremona GAVM (C16 915 - 1314);

02505.4927942 - Cremona GAVM (C16 1315 - 1814);

02506.4927943 - Cremona GAVM (C16 1815 - 2344);

04300.4926935
Dobradiça de aro móvel para basculante

04510.2844434
Suporte compasso / dobradiça C16

04502.1148204
Suporte para dobradiça castanho

03120.1141134
Compasso basculante

Compasso suplementar ob > 1471mm

03122.1898625

04501.1148196
Suporte para dobradiça branco

04500.1145200
Suporte para dobradiça galvanizado
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07850.4926367
Anti falsa manobra C16

......
Capa para 04510.2844434

08500.2844928 - Lacado branco;

08501.4927420 - Lacado castanho;

085021.4939052 - Lacado preto;

08503.4928483 - Lacado prata;

08504.2845277 - Lacado inox.

Capa para 04110.4996416 (esquerda)

08200.1053032 - Lacado branco;

08201.1053016 - Lacado castanho;

08202.1053017 - Lacado preto;

08203.1162724 - Lacado prata;

08204.1140570 - Lacado inox.

...

08300.1053024 - Lacado branco;

08301.1053008 - Lacado castanho;

08302.1053009 - Lacado preto;

08303.1162716 - Lacado prata;

08304.1140569 - Lacado inox.

Capa para 04111.4996415 (direita)

...
Capa para compasso e falso compasso

08390.1505705 - Lacado branco;

08391.1505801 - Lacado castanho;

08392.4930262 - Lacado preto;

08393.2201869 - Lacado prata;

08394.2364713 - Lacado inox.

Placa AWDR SL

07800.1140375
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08001.1050384 - Lacado branco;

08002.1050392 - Lacado castanho;

08003.4930265 - Lacado preto;

08004.1054857 - Lacado prata;

08005.1058031 - Lacado inox.

...
Capa para 04502.1148204

...

10100.4199016 - Lacado branco;

10102.4199005P - Lacado preto;

10103.4521150 - Lacado prata;

10104.4521152 - Lacado inox.

Manete Neptuno

04902.K702G0000
Dobradiça de porta KT-R - BrancaDobradiça de porta KT-R - Preta

04910.K70290000

10180.1260204
Manete Pluton 90X120  para portas - Branco

Dobradiça de porta KT-R - Castanho

04905.K70250000
Dobradiça de porta KT-R - Prata

Dobradiça de porta KT-R - Bruto

04900.K70220000 10182.1260915
Manete Pluton 90X120  para portas - Preto

10181.1260234
Manete Pluton 90X120  para portas - Castanho

10204.1260325
Manete Pluton 90X120  para portas - Prata

04907PRATA
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Características do sistema:

RTA-72 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 72mm e 82mm, aros móveis com 79,7mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 71,5mm, de abertura interior ou
exterior.

As esquadrias são unidas com 2 esquadros de aperto, 1 no semi-perfil interior e outro no semi-perfil exterior, o
que lhe confere uma elevada resistência mecânica.
O facto deste sistema possuir canal europeu e canal 16, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de
acessórios, conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

RTA-72 possui no seu portfólio perfis de linhas rectas direcionados à arquitectura moderna e perfis de linhas
curvas para uma arquitectura mais tradicional.

O sistema RTA-72 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios
iniciais tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.

Possibilidade de aplicação de barras de poliuretano para reforço de transmissão térmica e redução sonora.
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RTA72-14
Aro fixo alto
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

15

Fixos / aros de linhas curvas / aro linhas XL Aros de linhas direitas

22,3

S90-67S90-67

S90-95 | S90-68 S90-95 | S90-68

S90-66S90-66

S90-65 S90-65

S90-50 | S90-90 S90-50 | S90-90

S90-54S90-54

S90-56 | S90-81S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92S90-51 | S90-92

S90-64 S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57S90-57

S90-55 | S90-97S90-55 | S90-97

S90-58S90-58

GFT-51 GFT-51

S90-52 | S90-60 | S90-80

29,322

33,326

30 37,3

35 42,3

45,338

48,341

43 50,3

46 53,3

49 56,3

52 59,3

56 63,3

60 67,3

71,564,2
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SY-34

SY-23

SY-34

140

SY-01

SY-34

180

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.
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ESQ310
RTA72-14|15|21|34|35|38|66|67

ESQ309
Aros fixos baixos | Aros móveis de janela

ESQ301
Aro móveis

ESQ318
Aro móveis C16

ESQ910
RTA72-15|35|38

ESQ909
Aros móveis CE

ESQ901
Aros fixos e móveis CE

ESQ911
RTA72-34

ESQKIT01
RTA72-266|267

ESQKIT01 x 2
RTA72-266|267

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO820
RTA72-03

TOPO821
RTA72-22

TOPO716
RTA72-263

ESQ903
RTA72-92|264|265|266|267

ESQ3007
RTA72-91|92

ESQ302
RTA72-81|82|83

ESQ902
Aros fixos e móveis CE

ESQ451
RTA72-65
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CVRTA672
Canto vulcanizado para VDRTA672

VDRTA672
Vedante central RTA-72 anti-ruído

VDRTA600
Vedante central RTA-72

VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo

VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

VDRTA716
Vedante central RTA-72 canal 16

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-72
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DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo - Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

77

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-72



Frente
 

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

...
Cremonas folha activa C16

02400.4926221 - Cremona GAK.465 (C16 270 - 325);

02100.4926267 - Cremona GAM.800 (C16 326 - 800);

02101.2853808 - Cremona GAM.1050.1 (C16 711 - 1050);

02102.4926291 - Cremona GAM.1400-1 (C16 900 - 1400);

02103.2853883 - Cremona GAM.1800-2 (C16 1300 - 1800);

02104.4926297 - Cremona GAM.2300-3 (C16 1800 - 2300).

03100.2844101 (esquerdo)|03101.2842578 (direito)
Compasso (265mm-595mm - canal)

03102.2844143 (esquerdo)|03103.2842586 (direito)
Compasso (596mm-1720mm - canal)

GOT03
Goteira com válvula

06100.2847141
Rail superior (265mm-595mm - canal)

06101.4928979
Rail superior (596mm-770mm - canal)

06102.2848275
Rail superior (771mm-1020mm - canal)

06103.2848291
Rail superior (1021mm-1245mm - canal)

06104.2848304
Rail superior (1246mm-1720mm - canal)

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante
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01100.2841823
Ângulo de reenvio E1 C16

01101.2842017
Ângulo de reenvio E2 C16

07562.2933744
Ponto de fecho C16

0730041
Ponto de fecho C16

04111.4996415
Dobradiça inferior  direita

04110.4996416
Dobradiça inferior  esquerda

05101.2824863
Ponto de fecho adicional M.500-1

05102.2824994
Ponto de fecho adicional M.750-1

05103.2824919
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.250-1

05104.2824986
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.500-1

05105.2825006
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.750-1

03208.4965796
Falso compasso esquerdo

03209.4965794
Falso compasso direito

Ponto de fecho adicional M.250-1

05100.2822471

04600.1150424
Dobradiça intermédia oculta para aro móvel

046135.1140170
Dobradiça intermédia oculta para aro fixo

04510.2844434
Suporte compasso / dobradiça C16

04502.1148204
Suporte para dobradiça castanho

Compasso suplementar ob > 1471mm

03122.1898625

01102.2842244
Ângulo de reenvio E3 C16
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07850.4926367
Anti falsa manobra C16

...
Cremonas folha passiva C16

02300.2841145 - Cremona 2ª folha GASM.800 (C16 406 - 705);

023011.4933666 - Cremona 2ª folha GASM.1050-1.E3 (C16 706 - 975);

02302.4933667 - Cremona 2ª folha GASM.1400-1 (C16 976 - 1395);

02303.4933700 - Cremona 2ª folha GASM.1800-2 (C16 1396 - 1795);

02304.4933701 - Cremona 2ª folha GAM.2300-3 (C16 1796 - 2795).

...
Cremona para basculantes com H<700mm

02500.4927927 - Cremona GAVM (C16 170 - 294);

02501.4927928 - Cremona GAVM (C16 295 - 414);

02502.4927929 - Cremona GAVM (C16 415 - 614);

02503.4927940 - Cremona GAVM (C16 615 - 914);

02504.4927941 - Cremona GAVM (C16 915 - 1314);

02505.4927942 - Cremona GAVM (C16 1315 - 1814);

02506.4927943 - Cremona GAVM (C16 1815 - 2344);

04300.4926935
Dobradiça de aro móvel para basculante

03120.1141134
Compasso basculante

Placa AWDR SL

07800.114037504501.1148196
Suporte para dobradiça branco

04500.1145200
Suporte para dobradiça galvanizado
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08500.2844928 - Lacado branco;

08501.4927420 - Lacado castanho;

085021.4939052 - Lacado preto;

08503.4928483 - Lacado prata;

08504.2845277 - Lacado inox.

......
Capa para 04510.2844434 Capa para 04110.4996416 (esquerda)

08200.1053032 - Lacado branco;

08201.1053016 - Lacado castanho;

08202.1053017 - Lacado preto;

08203.1162724 - Lacado prata;

08204.1140570 - Lacado inox.

...

08300.1053024 - Lacado branco;

08301.1053008 - Lacado castanho;

08302.1053009 - Lacado preto;

08303.1162716 - Lacado prata;

08304.1140569 - Lacado inox.

Capa para 04111.4996415 (direita)

...
Capa para compasso e falso compasso

08390.1505705 - Lacado branco;

08391.1505801 - Lacado castanho;

08392.4930262 - Lacado preto;

08393.2201869 - Lacado prata;

08394.2364713 - Lacado inox.

R
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04902.K702G0000
Dobradiça de porta KT-R - BrancaDobradiça de porta KT-R - Preta

04910.K70290000

10180.1260204
Manete Pluton 90X120  para portas - Branco

Dobradiça de porta KT-R - Castanho

04905.K70250000
Dobradiça de porta KT-R - Prata

Dobradiça de porta KT-R - Bruto

04900.K70220000 10182.1260915
Manete Pluton 90X120  para portas - Preto

10181.1260234
Manete Pluton 90X120  para portas - Castanho

10204.1260325
Manete Pluton 90X120  para portas - Prata

04907PRATA

08001.1050384 - Lacado branco;

08002.1050392 - Lacado castanho;

08003.4930265 - Lacado preto;

08004.1054857 - Lacado prata;

08005.1058031 - Lacado inox.

...
Capa para 04502.1148204

...

10100.4199016 - Lacado branco;

10102.4199005P - Lacado preto;

10103.4521150 - Lacado prata;

10104.4521152 - Lacado inox.

Manete Neptuno
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ELLEGANCE-72



Características do sistema:

ELLEGANCE-72 é um sistema de batente de folha oculta com rutura térmica, utiliza
semi-perfis de alumínio extrudido unidos com barras de poliamida de 24 e 16mm, reforçada com fibra de vidro, o
que lhe confere elevadas propriedades de isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos e móveis com 72mm e permite enchimentos de 28mm.

O facto deste sistema possuir canal 16, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios, conseguindo
assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.
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RTA72FO-161
Aro fixo
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Aro móvel
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RTA72FO-168
Aro móvel inversor
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Inversor
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RTA72FO-164
Travessa assimétrica
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Travessa

93
,2

4

22

67,9

49
,2

67,9

22
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Perfil complementar para aros fixos
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RTA72-07

União p/ aros

7335,3
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,5RTA72-76

União p/ aros reforçada
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União

RTA72-08
União para aros a 90º
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RTA72-76/2
União p/ aros reforçada
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3,8 64 3,8
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RTA72-51
Soleira de condensação

11,972

24
,3

83,9

RTA72-50
Soleira de condensação

11,97229,1

24
,3

29,1 72

RTA72-73
Soleira de condensação
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33

7282

11
31
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RTA72-06
Soleira de condensação

15,172
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6

65 72
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RTA72-28
Suplemento p/ aro fixo
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SY-01

SY-34

180

120

160

SY-34

SY-23

SY-34

140

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.

SY-26 SY-26



ESQ309
RTA72FO-162|168

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO872FO
RTA72-163

VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

01100.2841823
Ângulo de reenvio E1 C16

01101.2842017
Ângulo de reenvio E2 C16

01102.2842244
Ângulo de reenvio E3 C16

06100.2847141
Rail superior (265mm-595mm - canal)

06101.4928979
Rail superior (596mm-770mm - canal)

06102.2848275
Rail superior (771mm-1020mm - canal)

06103.2848291
Rail superior (1021mm-1245mm - canal)

06104.2848304
Rail superior (1246mm-1720mm - canal)

ESQ450
RTA72FO-161

ESQ314
RTA72FO-161

ESQ912
RTA72FO-161|162

ESQ311
RTA72FO-162|168

VDRTA72FO
Vedante central

VDRTA04
Vedante p/ folha oculta

Frente
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...
Cremonas folha activa C16

02400.4926221 - Cremona GAK.465 (C16 270 - 325);

02100.4926267 - Cremona GAM.800 (C16 326 - 800);

02101.2853808 - Cremona GAM.1050.1 (C16 711 - 1050);

02102.4926291 - Cremona GAM.1400-1 (C16 900 - 1400);

02103.2853883 - Cremona GAM.1800-2 (C16 1300 - 1800);

02104.4926297 - Cremona GAM.2300-3 (C16 1800 - 2300).

03100.2844101 (esquerdo)|03101.2842578 (direito)
Compasso (265mm-595mm - canal)

03102.2844143 (esquerdo)|03103.2842586 (direito)
Compasso (596mm-1720mm - canal)

07562.2933744
Ponto de fecho C16

0730041
Ponto de fecho C16

04111.4996415
Dobradiça inferior  direita

04110.4996416
Dobradiça inferior  esquerda

05101.2824863
Ponto de fecho adicional M.500-1

05102.2824994
Ponto de fecho adicional M.750-1

05103.2824919
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.250-1

05104.2824986
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.500-1

05105.2825006
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.750-1

Ponto de fecho adicional M.250-1

05100.282247104600.1150424
Dobradiça intermédia oculta para aro móvel

046135.1140170
Dobradiça intermédia oculta para aro fixo
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07850.4926367
Anti falsa manobra C16

...
Cremonas folha passiva C16

02300.2841145 - Cremona 2ª folha GASM.800 (C16 406 - 705);

023011.4933666 - Cremona 2ª folha GASM.1050-1.E3 (C16 706 - 975);

02302.4933667 - Cremona 2ª folha GASM.1400-1 (C16 976 - 1395);

02303.4933700 - Cremona 2ª folha GASM.1800-2 (C16 1396 - 1795);

02304.4933701 - Cremona 2ª folha GAM.2300-3 (C16 1796 - 2795).

03208.4965796
Falso compasso esquerdo

03209.4965794
Falso compasso direito

...
Cremona para basculantes com H<700mm

02500.4927927 - Cremona GAVM (C16 170 - 294);

02501.4927928 - Cremona GAVM (C16 295 - 414);

02502.4927929 - Cremona GAVM (C16 415 - 614);

02503.4927940 - Cremona GAVM (C16 615 - 914);

02504.4927941 - Cremona GAVM (C16 915 - 1314);

02505.4927942 - Cremona GAVM (C16 1315 - 1814);

02506.4927943 - Cremona GAVM (C16 1815 - 2344);

04300.4926935
Dobradiça de aro móvel para basculante

04510.2844434
Suporte compasso / dobradiça C16

03120.1141134
Compasso basculante

Compasso suplementar ob > 1471mm

03122.1898625

Placa AWDR SL

07800.1140375

04502.1148204
Suporte para dobradiça castanho

04501.1148196
Suporte para dobradiça branco

04500.1145200
Suporte para dobradiça galvanizado
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......
Capa para 04510.2844434

08500.2844928 - Lacado branco;

08501.4927420 - Lacado castanho;

085021.4939052 - Lacado preto;

08503.4928483 - Lacado prata;

08504.2845277 - Lacado inox.

Capa para 04110.4996416 (esquerda)

08200.1053032 - Lacado branco;

08201.1053016 - Lacado castanho;

08202.1053017 - Lacado preto;

08203.1162724 - Lacado prata;

08204.1140570 - Lacado inox.

...

08300.1053024 - Lacado branco;

08301.1053008 - Lacado castanho;

08302.1053009 - Lacado preto;

08303.1162716 - Lacado prata;

08304.1140569 - Lacado inox.

Capa para 04111.4996415 (direita)

...
Capa para compasso e falso compasso

08390.1505705 - Lacado branco;

08391.1505801 - Lacado castanho;

08392.4930262 - Lacado preto;

08393.2201869 - Lacado prata;

08394.2364713 - Lacado inox.
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08001.1050384 - Lacado branco;

08002.1050392 - Lacado castanho;

08003.4930265 - Lacado preto;

08004.1054857 - Lacado prata;

08005.1058031 - Lacado inox.

...
Capa para 04502.1148204
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RT-70 Folha Oculta



Características do sistema:

RT-70 é um sistema de batente de folha oculta com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio
extrudido unidos com barras de poliamida de 34 e 16mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere
elevadas propriedades de isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos e móveis com 72mm.
Permite enchimentos de 30mm nos aros móveis, e 34mm em fixos.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.
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NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.
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UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

ESQ903
Aros fixos com aba e aros móveis

VD9098
Vedante para canal

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

ESQ15
Aros fixos e móveis

ESQ311
70021|70074

DIV-P-03
Pino p/ ESQ311

DBD2048.14
70018|70018L

DBDBD70-0714
70086|70087|70087L

DBD6078.1
DBD2048.14|DBD70-0714

TOPORT70
Topos para inversor

VD0803150005
Vedante central

VDRTA04
Vedante para folha oculta

VD9007RT
Vedante exterior para vidro

VDRT602
Vedante de batente interior

VD70102
Vedante para pingadeira

VDRTA06
Vedante esponjoso de batente interior
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MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

FEC1007
Fecho de 2ª folha

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

Frente

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CRE1005
Cremone

DIV-B-01
Ponteira



GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

Frente


108

Série de batente de folha oculta com rutura de ponte térmica  RT-70



R

109

Série de batente de folha oculta com rutura de ponte térmica  RT-70

Corte 1

Corte 2

Corte 1

Corte 2

70

21
,5

H
-4

3
21

,5

8,170

62
,8

62
,8

8,1

8,
1

70

62,8

21,5 47,5 25,5 4 47,5

64,6

L

H



Intencionalmente em branco



RT-64



Características do sistema:

RT-64 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos com
barras de poliamida de 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 63,6mm e aros móveis com 71,7mm,
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 55,5mm, de abertura interior ou
exterior.

As esquadrias são unidas com 2 esquadros de aperto, 1 no semi-perfil interior e outro no semi-perfil exterior, o
que lhe confere uma elevada resistência mecânica.
O facto deste sistema possuir canal europeu e canal 16, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de
acessórios, conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RT-64 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios iniciais
tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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ESQ310

RT64-14
Aro fixo alto

4,3
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63,6
49
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59,322

ESQ319

RT64-01
Aro fixo
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ESQ309
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RT64-89
Aro fixo p/ aba exterior
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RT64-86
Aro fixo p/ abas
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Aro fixo c/ aba
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Aro fixo c/ aba
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RT64-02
Aro móvel janela
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Aro móvel projetante
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RT64-102
Aro móvel janela C16
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Aro móvel ab. exterior C16
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Inversor C16
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RT64-04
Travessa

4,1

74
,5

4,1

22

59,5
30

,5

59,522

RT64-13
Travessa
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RT64-34
Travessa
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RT64-16
Travessa / almofada
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RT64-26
Inversor de aro fixo
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RT64-07
União de aros

63,6
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RT64-28
Suplemento para aros

63,6
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RT64-24

Soleira de condensação
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RT64-05
Soleira de condensação
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RT64-06
Soleira de condensação 11
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GFN-20
Bite p/ almofada
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19
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S90-46
Pingadeira

12,6
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P40-500
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500
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S90-45
Pingadeira
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S40-45
Pingadeira

RTA72-08
União para aros a 90º
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RT64-73
Soleira de condensação
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RTA60-90
Soleira p/ portas
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Pingadeira23
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Aros fixos e móveis

S90-95 | S90-68

S90-65

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

17,3

21,3

26,3

29,3

32,3

34,3

37,3

40,3

43,3

47,3

51,3

55,5
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SY-01

SY-34
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NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.
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ESQ310
RT64-14|15|11

ESQ309

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO641
RT64-03

TOPO642
RT64-103

ESQ903
Aros fixos com aba e aros móveis

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

RT64-01|01L|02|25|82|86|89

ESQ319
Aros fixos e móveis

ESQ325
RT64-111|115

ESQ323
RT64-102

VDRT64
Vedante central EPDM

VDRTA05
Vedante de batente exterior

VDRTA06
Vedante esponjoso de batente interior

VD9007RT
Vedante exterior para vidro (3mm)
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DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak
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PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

06100.2847141
Rail superior (265mm-595mm - canal)

06101.4928979
Rail superior (596mm-770mm - canal)

06102.2848275
Rail superior (771mm-1020mm - canal)

06103.2848291
Rail superior (1021mm-1245mm - canal)

06104.2848304
Rail superior (1246mm-1720mm - canal)

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

124

Série de batente com rutura de ponte térmica  RT-64



R

01100.2841823
Ângulo de reenvio E1 C16

01101.2842017
Ângulo de reenvio E2 C16

...
Cremonas folha activa C16

02400.4926221 - Cremona GAK.465 (C16 270 - 325);

02100.4926267 - Cremona GAM.800 (C16 326 - 800);

02101.2853808 - Cremona GAM.1050.1 (C16 711 - 1050);

02102.4926291 - Cremona GAM.1400-1 (C16 900 - 1400);

02103.2853883 - Cremona GAM.1800-2 (C16 1300 - 1800);

02104.4926297 - Cremona GAM.2300-3 (C16 1800 - 2300).

03100.2844101 (esquerdo)|03101.2842578 (direito)
Compasso (265mm-595mm - canal)

03102.2844143 (esquerdo)|03103.2842586 (direito)
Compasso (596mm-1720mm - canal)

07562.2933744
Ponto de fecho C16

0730041
Ponto de fecho C16

04111.4996415
Dobradiça inferior  direita

04110.4996416
Dobradiça inferior  esquerda

05101.2824863
Ponto de fecho adicional M.500-1

05102.2824994
Ponto de fecho adicional M.750-1Ponto de fecho adicional M.250-1

05100.2822471

04600.1150424
Dobradiça intermédia oculta para aro móvel

046135.1140170
Dobradiça intermédia oculta para aro fixo

01102.2842244
Ângulo de reenvio E3 C16
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05103.2824919
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.250-1

05104.2824986
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.500-1

05105.2825006
Prolongador de ponto de fecho adicional MK.750-1

...
Cremonas folha passiva C16

02300.2841145 - Cremona 2ª folha GASM.800 (C16 406 - 705);

023011.4933666 - Cremona 2ª folha GASM.1050-1.E3 (C16 706 - 975);

02302.4933667 - Cremona 2ª folha GASM.1400-1 (C16 976 - 1395);

02303.4933700 - Cremona 2ª folha GASM.1800-2 (C16 1396 - 1795);

02304.4933701 - Cremona 2ª folha GAM.2300-3 (C16 1796 - 2795).

03208.4965796
Falso compasso esquerdo

03209.4965794
Falso compasso direito

...
Cremona para basculantes com H<700mm

02500.4927927 - Cremona GAVM (C16 170 - 294);

02501.4927928 - Cremona GAVM (C16 295 - 414);

02502.4927929 - Cremona GAVM (C16 415 - 614);

02503.4927940 - Cremona GAVM (C16 615 - 914);

02504.4927941 - Cremona GAVM (C16 915 - 1314);

02505.4927942 - Cremona GAVM (C16 1315 - 1814);

02506.4927943 - Cremona GAVM (C16 1815 - 2344);

04300.4926935
Dobradiça de aro móvel para basculante

04510.2844434
Suporte compasso / dobradiça C16

04502.1148204
Suporte para dobradiça castanho

03120.1141134
Compasso basculante

Compasso suplementar ob > 1471mm

03122.1898625

04501.1148196
Suporte para dobradiça branco

04500.1145200
Suporte para dobradiça galvanizado
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07850.4926367
Anti falsa manobra C16

......
Capa para 04510.2844434

08500.2844928 - Lacado branco;

08501.4927420 - Lacado castanho;

085021.4939052 - Lacado preto;

08503.4928483 - Lacado prata;

08504.2845277 - Lacado inox.

Capa para 04110.4996416 (esquerda)

08200.1053032 - Lacado branco;

08201.1053016 - Lacado castanho;

08202.1053017 - Lacado preto;

08203.1162724 - Lacado prata;

08204.1140570 - Lacado inox.

...

08300.1053024 - Lacado branco;

08301.1053008 - Lacado castanho;

08302.1053009 - Lacado preto;

08303.1162716 - Lacado prata;

08304.1140569 - Lacado inox.

Capa para 04111.4996415 (direita)

...
Capa para compasso e falso compasso

08390.1505705 - Lacado branco;

08391.1505801 - Lacado castanho;

08392.4930262 - Lacado preto;

08393.2201869 - Lacado prata;

08394.2364713 - Lacado inox.

Placa AWDR SL

07800.1140375
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08001.1050384 - Lacado branco;

08002.1050392 - Lacado castanho;

08003.4930265 - Lacado preto;

08004.1054857 - Lacado prata;

08005.1058031 - Lacado inox.

...
Capa para 04502.1148204

...

10100.4199016 - Lacado branco;

10102.4199005P - Lacado preto;

10103.4521150 - Lacado prata;

10104.4521152 - Lacado inox.

Manete Neptuno

04902.K702G0000
Dobradiça de porta KT-R - BrancaDobradiça de porta KT-R - Preta

04910.K70290000

10180.1260204
Manete Pluton 90X120  para portas - Branco

Dobradiça de porta KT-R - Castanho

04905.K70250000
Dobradiça de porta KT-R - Prata

Dobradiça de porta KT-R - Bruto

04900.K70220000 10182.1260915
Manete Pluton 90X120  para portas - Preto

10181.1260234
Manete Pluton 90X120  para portas - Castanho

10204.1260325
Manete Pluton 90X120  para portas - Prata

04907PRATA

128

Série de batente com rutura de ponte térmica  RT-64



Corte 1

Corte 2

52
,5

6
36

,5

24
,5

H
-4

9

63,6 8,1

52
,5

6
36

,5

24
,5

63,6 8,1

52,5 6 36,5

24,5 (L-54,8)/2

63
,6

8,
1

36,5 36,56 62 6

5,8 70,5

Corte 1

Corte 2

R

Série de batente com rutura de ponte térmica  RT-64

129

H

L



Intencionalmente em branco



RTA-60



Características do sistema:

RTA-60 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 60mm e aros móveis com 67,7mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 59,6mm, de abertura interior ou
exterior.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RTA-60 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios
iniciais tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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RTA60-14
Aro fixo alto
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Aro fixo tradição
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Aro fixo tradição
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Aro fixo p/ abas

ESQ3007

4

52
,1

60

30
,1

5622



Frente


134

RTA60-36
Aro fixo c/ aba
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Travessa p/ linhas direitas

4

74
,8

4

22

63,5

30
,8

63,522

RTA60-32
Almofada/Travessa para linhas direitas

4

15
0

4

22

62,4

10
6

62,422

RTA60-33
Almofada p/ linhas direitas

4

15
0

67,8

12
8

63,822

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-60



R

140

60-24
Soleira de condensação
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RTA72-08
União para aros a 90º
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60-07
Perfil  de Ligação

60-76
Perfil  de Ligação reforçado
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Fixos / aros de linhas curvas Aros de linhas direitas

S90-65

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

25,4

30,4

33,4

36,4

38,4

41,4

44,4

47,4

51,4

55,4

59,6

S90-65

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

18

23

26

29

31

34

37

40

44

48

52,2

S90-52 | S90-60 | S90-80
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SY-01

SY-34

160

140

SY-34

118

SY-23

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.
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ESQ310
RTA60-14|15|21|22|24|35|38

ESQ309
Aros fixos baixos | Aros móveis de janela

ESQ910
RTA60-02|15|23|24|35|37|38|53

ESQ909
Aros móveis

ESQ901
RTA60-11|36|125

ESQ911
RTA60-20|21|22

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO801
RTA60-03

TOPO805
RTA60-19

ESQ903
RTA60-25|85|92

CVRTA672
Canto vulcanizado para VDRTA672

ESQ314
RTA60-11

VDRTA672
Vedante central RTA-60 anti-ruído

VDRTA600
Vedante central RTA-60

ESQ308
RTA60-14|15|21|22|35|38

ESQ307
Aros fixos baixos | Aros móveis de janela

ESQ311
RTA60-20

DIV-P-03
Pino para ESQ307|182|188

ESQ3007
RTA60-91

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-60



VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DB.D0151
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

Frente


VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo
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MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

FEC3005
Fecho bandeira

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

Frente
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GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

COMP1022
Compasso projetante
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Corte 1
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Corte 2
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RT-60 Folha Oculta



Características do sistema:

RT-60 é um sistema de batente de folha oculta com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio
extrudido unidos com barras de poliamida de 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas
propriedades de isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos e móveis com 60mm, permite enchimentos de 22mm.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RT-60 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios iniciais
tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.

60

62
,8

64,6
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131,6
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35,335,3

RTA72-08
União para aros a 90º

82,5 2,2
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,7

60-07
Perfil  de Ligação

60-76
Perfil  de Ligação reforçado
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60-76/2
Perfil  de Ligação reforçado
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SY-01

SY-34

160

140

SY-34

118

SY-23

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.



UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

ESQ903
Aros fixos com aba e aros móveis

VD9098
Vedante para canal

ESQ15
Aros fixos e móveis

ESQ311
60-21|60-74

DIV-P-03
Pino p/ ESQ311

DBD2048.14
60-18|60-18L

DBD70-0714
60-86|60-87|60-87L

DBD6078.1
DBD2048.14|DBD70-0714

TOPO6074
Topos para inversor

VDRT600
Vedante central

VDRTA04
Vedante para folha oculta

VD9007RT
Vedante exterior para vidro Vedante de batente interior

VDRTA03
Vedante de batente interior

VD70102
Vedante para pingadeira

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm
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MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

CRE1002
Cremone Oscilo Batente
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GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante
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Intencionalmente em branco



RTA-53



Características do sistema:

RTA-53 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 53mm e aros móveis com 60,7mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 45mm, de abertura interior ou exterior.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RTA-53 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios
iniciais tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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Aro fixo
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Aro fixo XL
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RTA53-03
Inversor
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Travessa estreita
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Aro móvel caixa direta
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RTA53-31
Travessa
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RTA53-75

Travessa reforçada
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Travessa/almofada
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203020
RTA53-87

Travessa p/ caixa direta
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RTA53-77
Travessa reforçada

RTA53-76
Travessa reforçada
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RTA60-04
Travessa p/ linhas direitas
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RTA60-13
Travessa p/ linhas direitas
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Travessa p/ linhas direitasRTA60-17

Almofada p/ linhas direitas
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GFN-20
Bite p/ almofada

20
4,

737,4 20,1

19
,2

7

34,1

26
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S90-46
Pingadeira

12,6

26
,3

P40-500
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500
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,7

15,3
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36

S90-45
Pingadeira
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45
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19
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S40-45
Pingadeira

RTA72-08
União para aros a 90º
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RTA53-51
Soleira de condensação
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Soleira de condensação
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Perfil de ligação
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Fixos / aros de linhas curvas / aro linhas XL Aros de linhas direitas

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

23

26

29

31

34

37

40

44

48

52,2

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

16

19

22

24

27

30

33

37

41

45,2

S90-52 | S90-60 | S90-80
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SY-34

160

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.

140

SY-34

121

SY-23
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ESQ910
RTA53-24

ESQ909
Aros móveis

ESQ901
Aros fixos e móveis

ESQ911
RTA53-20|21|22

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO853
RTA53-03

ESQ903
RTA53-82|83|84

ESQ314
RTA53-11

VDRTA530
Vedante central RTA-53

VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

ESQ308
RTA53-22|35

DIV-P-03
Pino para ESQ308

ESQ450
Aros fixos baixos|aros móveis de janela

ESQ451
RTA53-12|22||24|35

ESQ452
RTA53-15|21||81|91

ESQ454
RTA53-86

VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-53



VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak
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MEC1001
Kit oscilo-batente

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante
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RTA-50



Características do sistema:

RTA-50 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 14,8mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 50,8mm e aros móveis com 58,5mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 43mm, de abertura interior ou exterior.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RTA-50 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios
iniciais tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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RTA50-14
Aro fixo alto

ESQ310
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RTA50-01
Aro fixo
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RTA50-101
Aro fixo
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Aro fixo tradição
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RTA50-36
Aro fixo c/ aba
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Aro fixo 110,8mm
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RTA50-92
Aro fixo p/ abas
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Inversor p/ aro fixo
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RTA50-38
Aro móvel de porta
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Aro móvel de janela
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Aro móvel ab. ext.
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Aro móvel janela
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RTA50-84
Travessa reforçada
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RTA50-30
Travessa p/ linhas direitas
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Almofada/Travessa para linhas direitas
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50-24
Soleira de condensação
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RTA50-05
Soleira de condensação

25

26
,9

6,
1

75,8
25

,5

11
,7

50,8 15,1

RTA50-06
Soleira de condensação
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RTA50-71
Soleira de condensação
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RTA72-08
União para aros a 90º

82,5 2,2

84
,7

RTA50-07
Perfil  de Ligação

RTA50-76
Perfil  de Ligação reforçado
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GFN-20
Bite p/ almofada
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Perfil  de Ligação reforçado
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Fixos / aros de linhas curvas Aros de linhas direitas

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

21,2

24,2

27,2

29,2

32,2

35,2

38,2

42,2

46,2

50,4

S90-50 | S90-90

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

13,8

16,8

19,8

21,8

24,8

27,8

30,8

34,8

38,8

43

S90-52 | S90-60 | S90-80
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NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.

SY-01

SY-34

160

140

SY-34

120

SY-34
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ESQ310
RTA50-14|15|21|22|24|35|38

ESQ309
Aros fixos baixos | Aros móveis de janela

ESQ910
RTA50-02|15|23|24|35|37|38|53

ESQ909
Aros móveis

ESQ901
RTA50-11|36|125

ESQ911
RTA50-20|21|22

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO803
RTA50-03

ESQ903
RTA50-25|85|92

ESQ314
RTA50-11

VDRTA500
Vedante central RTA-60

VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

ESQ308
RTA50-14|15|21|22|35|38

ESQ307
Aros fixos baixos | Aros móveis de janela

ESQ311
RTA50-20

DIV-P-03
Pino para ESQ307|182|188

ESQ3007
RTA50-91

VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-50
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VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm
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MEC1001
Kit oscilo-batente

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

198
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Corte 1

Corte 2
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5
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Corte 2

25
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5
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52,8 5 38,2

(L-55,4)/2

538,2 61 38,25
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RTA-45



Características do sistema:

RTA-45 é um sistema de batente com rutura térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 16mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere elevadas propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Este sistema contem aros fixos com 45mm e aros móveis com 52,7mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 37,2mm, de abertura interior ou
exterior.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema RTA-45 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios
iniciais tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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RTA45-05
Aro fixo

4
50

,3

45
28

,3

41 22
ESQ450

ESQ901

ESQ450

4

54
,5

32
,5

41 22ESQ901

45

RTA45-01
Aro fixo

RTA45-12
Aro fixo alto

ESQ901

ESQ451

4

60

41 22

38

45

RTA45-24
Aro fixo decorativo

ESQ451

ESQ910

ESQ910 41 22

726

60

74

38

ESQ901

RTA45-25
Aro fixo c/ aba

ESQ450

ESQ901

ESQ901

4

54
,5

41,3

30

3,7

62
,5

41 22

RTA45-82
Aro fixo XL

14

49
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55

27
,3

22 41

ESQ450
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Q
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RTA45-83
Aro fixo XL c/aba

14
49

,3

51,3

52
,3

22 41

ESQ450

ES
Q

90
3

25

3,7

RTA45-84
Aro fixo XL c/aba

14

49
,3

51,3

72
,3

22 41

ESQ450
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Q

90
3

45

3,7

RTA45-11
Inversor p/ aro fixo

ESQ314

4

50
,3

22
6,

3

41 22

ESQ901

ESQ901

ESQ901

ESQ450

RTA45-02
Aro móvel janela

11,7
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,5

3,8

45
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41
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48,9

ESQ901

ESQ909

RTA45-15
Aro móvel porta

11,7

71
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41 22

ESQ901

17
,5

3,8

48,9 ESQ909

ESQ452

RTA45-35
Aro móvel ab. ext.

ESQ451
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Q
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8

ESQ901

ESQ909

11,7

91
,9

3,8

17
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48,9

52
,4

41

22
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RTA45-20
Aro móvel l. direitas

ESQ450

ESQ909

ES
Q

91
1

4,7

50

17
,5

3,8
45

,5

48

22

48,9

RTA45-21
Aro móvel porta l. direitas

ES
Q

91
1

ESQ452

ESQ909

4,7

71
,4

48,9

17
,5

66
,9

4822

ES
Q

30
8

ESQ451

ESQ909

ES
Q

91
1 RTA45-22

Aro móvel l. direitas ab. ext.

4,7

91
,9

17
,5

48,9

52
,4

4822

RTA45-81
Aro móvel caixa direta

27

12,131

71
,4

88
,9

17
,5

48,9

ESQ452

ESQ909

RTA45-80
Aro móvel caixa direta

ESQ450

11,110,6

67
,5

ESQ909

17
,5

3,8

48,9

50

31

27

ESQ909

ESQ450

16,52610,2

43

17
,5

48,9

60
,5

RTA45-85
Aro móvel caixa direta

20
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RTA45-03
Inversor

61

2,
7

11,117,5

44
,9 42
,2

22

44

RTA45-04
Travessa estreita

71
,3

4

4

22

41

27
,3

4122

RTA45-13
Travessa

4

82

4

22

41

22 41

38

RTA45-93
Aro móvel caixa direta

ESQ909

ESQ450

ESQ901

14,2308,5

45

17
,5

48,9

62
,5

22

ESQ454

RTA45-86
Aro móvel caixa direta

16,52610,2
69

,5

48,9

17
,5

20

3,8

87

ESQ909

RTA45-91
Aro móvel caixa direta

ESQ909

ESQ901

14,2308,5

66
,4

17
,5

48,9

83
,9

22

3,8

ESQ452
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RTA45-31
Travessa

4

82

4

22

41

38

4122
RTA45-75

Travessa reforçada

4

19 4122

19

4

22

41

3844

22,5

22,5

RTA45-16
Travessa/almofada

13
0

4

4

22

41

86

4122

RTA45-17
Almofada

4

13
0

45

10
8

4122
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RTA45-94
Travessa/almofada

13
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130

52
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RTA45-77
Travessa reforçada

RTA45-76
Travessa reforçada
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RTA45-40
Travessa p/ linhas direitas

4

74
,8

4

22

48

30
,8

4822

RTA45-41
Travessa p/ linhas direitas

4

93
,2

49
,2

4822
22

48

RTA45-46
Travessa p/ linhas direitasRTA45-47

Almofada p/ linhas direitas

47,822

15
0

51,8

12
8

15
0

4

22

48

10
6

4822

4
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GFN-20
Bite p/ almofada

20
4,

737,4 12,6

26
,3

P40-500
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500

28
,7

15,3

19

36

S90-45
Pingadeira

30

45
5,

6
19

,1

S40-45
Pingadeira

RTA45-51
Soleira de condensação

45

24
,3

45

18
,6

9,
5

11,9

RTA45-50
Soleira de condensação

11,945

9,
5

18
,6

4529,1

9,
8

14
,5

29,1

RTA45-07
Perfil de ligação

49,5
17

,5

46,5

27
,7
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RTA72-08
União para aros a 90º
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19
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27
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27

22

30

22

3,8

20

8
22

12

22

12

12

22

16

22

19

2222

19

S90-54 S90-82 S90-81 S90-56

S90-94 S90-93 S90-92 S90-51

S90-64 S90-79 S90-80 S90-61

S90-60 S90-52 S90-57 S90-75

22

S90-97 S90-55 S90-58 GFT-51
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Fixos / aros de linhas curvas / aro linhas XL Aros de linhas direitas

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

11

14

16

19

22

25

29

33

37,2

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-52 | S90-60 | S90-80

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

18

21

23

26

29

32

36

40

44,2



R

213

Série de batente com rutura de ponte térmica  RTA-45

SY-34

160

NOTA
Para mais opões de abas, consultar capitulo de perfis diversos.

140

SY-34

120

SY-34



ESQ910
RTA45-24

ESQ909
Aros móveis

ESQ901
Aros fixos e móveis

ESQ911
RTA45-20|21|22

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO840
RTA45-03

ESQ903
RTA45-82|83|84

ESQ314
RTA45-11

VDRTA450
Vedante central RTA-45

VDRTA03
Vedante de batente para aro móvel

VD9007
Vedante exterior para vidro

VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

ESQ308
RTA45-22|35

DIV-P-03
Pino para ESQ308

ESQ450
Aros fixos baixos|aros móveis de janela

ESQ451
RTA45-12|22||24|35

ESQ452
RTA45-15|21||81|91

ESQ454
RTA45-86

Frente


VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo
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VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

VD9097
Vedante para pingadeira

VD9098
Vedante para canal

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

Frente

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MEC1001
Kit oscilo-batente

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

Frente

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Corte 1

Corte 2

Corte 1

Corte 2
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PRE-500



Características do sistema:

PRE-500 é um sistema composto por perfis extrudidos em liga 6060, especialmente desenvolvidos
para portas com grande número de ciclos diários.

Aros fixos e  móveis com 50mm de largura e uma espessura das paredes de 2mm.

Espessura de enchimento até 42mm.

Possibilidade de abertura interior, exterior e pivotante.

Vedantes de batente interior e exterior, e suporte de vidro em EPDM.
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22

45,8
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ESQ320

PRE-501
Aro fixo p/ portas

PRE-502
Aro fixo p/ fixos

ESQ320

PRE-503
Aro móvel
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4,2

ESQ320

PRE-504
Aro móvel ab. ext.
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ESQ320
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PRE-511
Inversor
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15,9
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ESQ320

22 45,8

4,2

PRE-512
Aro móvel vai-vem

PRE-513
Complemento vai-vem

p/ aro fixo

ESQ313

PRE-508
Complemento p/ aro móvel
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47
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PRE-505
Travessa
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3,9
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PRE-507
Travessa
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45,5
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PRE-506
Almofada

45,5
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PRE-509
Adaptador de canal
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PRE-510
Inversor p/ aro fixo
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PRE-514
Perfil p/ vedação inferior

64,2

PRE-515
Perfil p/ vedação inferior

22

PRE-516
Aro móvel de portões

45,8

PRE-517
Perfil Guia p/ portões de

correr

45,3

VR-06
Tampa

Porta de entrada reforçada  PRE-500
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110

1515 80

12,6

26
,3

P40-500
Pingadeira

19

36

S90-45
Pingadeira

30

45

S40-45
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500

28
,7

15,3

PRE-519
Chapa dupla

Unida com T40X20, T60X20, T80X20 ou T100X20

PRE-520
Chapa dupla

Unida com T55X15

2015
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45,6
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S90-65 S90-91 S90-90

S90-54 S90-82 S90-81 S90-56

S90-94 S90-93 S90-92 S90-51

S90-64 S90-79 S90-80 S90-61

S90-60 S90-52 S90-57 S90-75
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S90-97 S90-55 S90-58 GFT-51

33

22

S90-50

PRE-518
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C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

7,8
S90-65

12,8
S90-50 | S90-90 | S90-91

15,8
S90-54

18,8 S90-56 | S90-81

20,8
S90-51 | S90-92 | S90-94

23,8
S90-64

26,8
S90-52 | S90-60 | S90-80

29,8
S90-57

33,8
S90-55 | S90-97

37,8
S90-58

42 GFT-51

Aros fixos e móveis



DB.D5007
União de travessas

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)
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ESQ320
Aros fixos e móveis

ESQ313
PRE-513

ESQ5019
PRE-516

P5019
Parafuso para ESQ5019

TOPOPRE514
Topo para PRE-514

TOPOPRE511
Topo para PRE-511

VDPRE
Vedante de batente

VD9010
Vedante de cunha

DOB4101
Dobradiça PRE

DOB1011
Dobradiça DOMINA 3 lemes

GS0520101
Kit de gancho para gobradiça DOMINA 3 lemes

PIVO.PRE-120
Kit pivotante com mancal para 120Kg

PIVO.PRE-120M
Kit mola de pavimento com paragem para 120Kg

PIVO.PRE-300
Kit pivotante com mancal para 300Kg

PIVO.PRE-300M
Kit mola de pavimento com paragem para 300Kg

GS01308
Encontro de fecho

GS02185
Fecho de 2ª folha

VD9096
Vedante para pingadeira

Porta de entrada reforçada  PRE-500
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Corte 1

Corte 2

Corte 1

Corte 2
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4
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4
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73
8,

4
71

47
,8

94
,8

12
,2

50

498,4

738,471

(L-123)/28,495,1

Porta de entrada reforçada  PRE-500

H
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GFN



Características do sistema:

GFN é um sistema de batente com vedação central, que contem aros fixos com 45mm e aros móveis com
52mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 37mm, bem como possibilidade de
abertura interior e exterior.
Este sistema tem perfis de linhas retas dirigidos à arquitetura moderna e perfis de linhas curvas para uma
arquitetura mais tradicional.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema GFN cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios iniciais
tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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GFN-01
Aro fixo

3,7

47

45

27

41,320
GFN-08
Aro fixo

3,7

65

45

41,320

45

ESQ20

ESQ22

ESQ22

GFN-14
Aro fixo

70

46

41,320

28,7

66

GFN-21
Aro móvel

47
,5

48,3

17
,5

3,7

45

4120

11

ESQ20

ESQ903

ESQ23

ESQ903

GFN-22
Aro móvel

4120

11

71
,2

48,3

17
,5

3,7

68
,7

6,
5

25

4,2 40,8

51
,5

3,7

GFN-29
Inversor p/ aro fixo

41,3 20
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GFN-16
Aro móvel ab. ext.

ESQ22

ESQ903

4120
11

83

3,7

17
,5

48,3

45
,5

ESQ21

GFN-17
Aro móvel janela ab. ext.

4120

11

68
,6

31
,1

ESQ903

3,7

17
,5

48,3

GFN-27
Aro móvel ab. ext.

4120

11

88
,7

51
,2

ESQ903

3,7

17
,5

48,3

ESQ23

ESQ20

GFN-02
Aro móvel janela

48,3

20

3,7

46
,5

48,3

17
,5

3,7
44

GFN-09
Aro móvel porta

ESQ22

3,7

64
,5

48,3

17
,5

3,7

61
,9

48,320

Sistema de vedação central  GFN
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GFN-12
Aro móvel ab. ext.

ESQ22

3,7

82

3,7

17
,5

48,3

44
,5

48,320
GFN-34

Aro móvel porta

ESQ23

65
,7

10

41,3 10

3,7

65
,7

41,320

3,7

GFN-31
Aro móvel porta ab. ext

85
,7

3,7

20 41,3

45
,7

10

41,310

3,7

ESQ23

GFN-35
Aro móvel grande porta

10
4,

7
10

41,3 10

3,7

10
4,

7

41,320

3,7

ESQ23

Sistema de vedação central  GFN
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GFN-36
Aro móvel ab. ext.

3,7
12

4,
7

3,7

10 41,3

94
,7

41,320

ESQ23

GFN-18
Inersor

59

3,
7

41
,3

3

29,5

48

20,5

GFN-33
Inversor p/ sistema de portas

35

6
37

,4

6,2 8,8 10

39
,7

10

GFN-04
Travessa

67

3,7

3,7

20

41,3

27

41,320

GFN-06
Travessa p/ linhas direitas

67

3,7

3,7

48,3

20

27

48,320

Sistema de vedação central  GFN
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GFN-11
Travessa

3,7

85

3,7

20

41,3

45

20 41,3

38
,5

55

55

25
,7

5
25

,7
5

3,7

3,7

20
20 41,3

41,3

50

GFN-19
Travessa reforçada

GFN-15
Almofada

12
0

3,7

80

41,320

3,7

20

41,3

9,845,42,8

58

58 2,
8

45
,4

9,
8

GFN-24
Ângulo a 90º

GFN-23
União de aros

20

45

Sistema de vedação central  GFN
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18
,2

17
,6

92 45

33

15

GFN-28
Soleira de condensação

70 45 15
33

22
,3

14
,2

GFN-05L
Soleira de condensação

64,6 15

33

22
,3

GFN-05
Soleira de condensação

19,6

10
,8

Sistema de vedação central  GFN
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12,6

26
,3

P40-500
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500

28
,7

15,3

19

36

S90-45
Pingadeira

30

45

S40-45
Pingadeira

37,4
20GFN-20

Bite p/ almofada

45

10

GFN-37
Perfil vai-vem

37,7

GFN-32
complemento P/ aro fixo

Sistema de vedação central  GFN
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12

20

19

20

38

20

12

20

12

20

19

20

26

20

26

20
19

20

3,8

20

GFT-43

GFT-51

32

20

32

20

GFT-42GFT-24
33

20

GFT-23

20

26
GFT-22 GFT-33 GFT-26 GFT-21

GFT-32 GFT-25
16

20

GFT-44 GFT-20

GFT-34 GFT-35
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Sistema de vedação central  GFN

GFT-43 | GFT-42

GFT-24

C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

Fixos / aros de linhas curvas Aros de linhas direitas

10,33 GFT-24

15,38 GFT-23GFT-23

9 16,3GFT-43 | GFT-42

15 22,3
GFT-22 | GFT-33 GFT-22 | GFT-33

22 29,3
GFT-21 | GFT-32GFT-21 | GFT-32

25 32,3
GFT-44 GFT-44

29 36,3GFT-20 | GFT-34 GFT-20 | GFT-34

37,2 44,5
GFT-51 GFT-51
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UNI05
União de travessas

TOPO102
GFN-18

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha 3mm para vidro

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

ESQ20
GFN-01|02|21

ESQ22
GFN-08|14|16|09|12

ESQ23
GFN-22|27|31|34|35|36

ESQ903
Esquadro de alinhamento

DB.D5007
União de travessas grande

UNI03
União de travessas

VDCE03
Vedante central

VDCE05
Vedante de batente p/ aro fixo

VDCE04
Vedante de batente p/ aro móvel

VD9007RT
Vedante para vidro

VD9096
Vedante para pingadeira

Sistema de vedação central  GFN
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DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1002
Cremone Oscilo Batente

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

Sistema de vedação central  GFN
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TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

Sistema de vedação central  GFN
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Corte 1

Corte 2

Corte 1

Corte 2
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S-40



Características do sistema:

S-40 é um sistema de batente com vedação central, que contem aros fixos com 40mm e aros móveis com
47mm.
Permite a aplicação de bites retos e curvos, com enchimento máximo de 32mm, bem como possibilidade de
abertura interior e exterior.
Este sistema tem perfis de linhas retas dirigidos à arquitetura moderna e perfis de linhas curvas para uma
arquitetura mais tradicional.

O facto deste sistema possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma vasta gama de acessórios,
conseguindo assim, obter variadas soluções.

Os vedantes, central e batente interior e exterior  e de suporte de vidro são em EPDM, conferindo-lhe  ótimas
prestações herméticas, térmicas e acústicas.

O sistema S-40 cumpre as normas da marcação CE ( NP-EN 14351-1:2006). Para  tal, foi sujeito a ensaios iniciais
tipo, em laboratório notificado, ENSATEC.
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S40-01
Aro fixo

4

48

40
26

,1

3621
,9

ESQ302 ESQ302

4

54

40

32
,2

S40-05
Aro fixo

3621
,8

ESQ303

S40-04
Aro fixo

4

65

40

43
,2

3621
,8

ESQ303

S40-59
Aro fixo p/ apainelados

4

65

17
,5

3621
,8

40
24

,4

15

S40-81
Aro fixo XL

ESQ901

ESQ302

24,1

54

60,1

32
,2

3621
,8

ESQ302

ES
Q

90
1

S40-74
Aro fixo decorativo

13,8

50
,5

50

28
,6

36,221
,9
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S40-03
Aro fixo decorativo

ESQ304

36

64

79

30
,9

11
,2

6,836,221
,9

S40-58
Aro fixo p/ apainelados

ESQ304

36

64
79

11
,2

6,836,221
,9

17
,5

12
,1

15

S40-08
Aro fixo decorativo

36

48

14
,9

11
,2

6,836,221
,9

79

ESQ302

S40-06
Aro fixo c/aba

ESQ302

ES
Q

90
8

4

47
,9

36,3

30
,1

4

56
,2

3621
,8

S40-23
Aro móvel

49
,4

3621
,8

10,9

43,1

17
,5

3,8

45
,1

ESQ302

ES
Q

90
8

ESQ909

S40-21
Aro móvel

ES
Q

90
8

ESQ909

66
,4

43,1

17
,5

3,8

62
,1

3621
,8

10,9

ESQ303

Série de batente com vedação central  S-40
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ESQ909

76
,7

43,1

17
,5

3,8

72
,4

S40-19
Aro móvel

3621
,8

10,9

ES
Q

90
8

ESQ303

49
,5

43,1

17
,5

3,8

45
,1

ESQ909

S40-76
Aro móvel

3621
,9

10,9

ESQ302

S40-77
Aro móvel

ES
Q

90
8

ESQ909

67

43,1

17
,5

62
,1

35,922
,4

11

ESQ303

84

44
,5

S40-73
Aro móvel  ab. ext.

3622

10,9

ES
Q

90
8

ESQ909 43,2

17
,5

3,8

ESQ303

S40-93
Aro móvel

42
,6

43,1

17
,5

3,8

60
,1

ESQ909

ESQ302

9,5 28 9,5

84

44
,5

S40-35
Aro móvel  ab. ext.

3622

11

ES
Q

90
8

ESQ909 43,1

17
,5

3,8

ESQ303

ES
Q

90
8

Série de batente com vedação central  S-40
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59
,6

43,1

17
,5

3,8

77
,1

ESQ909

S40-91
Aro móvel

9,5 28 9,5

ESQ303

S40-60
Aro móvel

42
,4

43,2

17
,5

3,8

59
,9ESQ302

ESQ909

11,1 24,8 11,1

69
,7

43,2

17
,5

3,8

87
,2

ESQ909

S40-61
Aro móvel

11,2 24,6 11,2

ESQ303

45
,1

S40-83
Aro móvel

3621
,8

21,2

53,4

17
,5

3,8

ESQ909

49
,4

ESQ302

ESQ901

Série de batente com vedação central  S-40
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72
,4

S40-84
Aro móvel

3621
,8

21,2

53,4

17
,5

3,8

ESQ909

76
,7

ESQ901

ESQ303

S40-87
Inversor

61

5,
7

22

36
,5

2,
7

28,5

45

S40-22
Inversor

60,6

3,
9

21,8

36
,5

2,
7

28,5

43
,2

S40-82
Inversor linha XL

61

21,7

36
,5

2,
7

28,5

53
,2

S40-30
Travessa

4

70
,9

27

35,822

4

35,8

22

Série de batente com vedação central  S-40
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S40-34
Travessa

4

70
,9

27

35,822

4

35,8

22

S40-31
Travessa

4

88 44
,2

35,821
,9

4

35,8

21
,9

S40-75
Travessa

4

22

40

3622

20

22

20

40

4

36

22

S40-70
Travessa

4

22

40

3622

40

4

22

36

22

40

40
Série de batente com vedação central  S-40
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S40-15
Travessa

4

21
,9

3621
,9

48

4

21
,9

36

21
,9

40

S40-16
Travessa

4

21
,9

3621
,9

20

4

21
,9

36

21
,9

4040 40

35,821
,8

4

13
0

39,8

10
8,

2

S40-33
Almofada

35,821
,8

4

13
0

86
,4

S40-32
Travessa

35,8

21
,8

4

Série de batente com vedação central  S-40
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209020

9,
4

28
9,

4

130

46
,8S40-94

Travessa / Almofada

12
0

47

10
0,

4
19

,6

11,2 24,6 11,2

S40-62
Almofada
decorativa

12
0

80
,7

19
,6

11,2 24,6 11,2

S40-65
Travessa

decorativa

19
,6

47

19,6 20,8 19,6

11
,2

24
,6

11
,2

60,1

47

S40-64
Travessa

decorativa

23

7,7 10 7,7

19

77-74
Rudtor p/

vidro simples

Série de batente com vedação central  S-40
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20
40

P40-10
Perfil de ligação

50

43
7

40,4

40
,4 P40-11

Perfil de ligação a 90º

40

5,
5

50,3

14
,2 8,

7

10,3
S40-2026

Perfil de ligação

4,4

22
,2

S40-2025
Perfil de vedação  p/ fundo

de portas

40,7

S40-11
Soleira de condensação

52

12
,4

12

12
,1

4017,3

24

6,2

9,
5

10
,2

1143,1

15
,4

47,9

P40-54
Soleira de condensação

6,287,4

20
,2

82,6

20
,7

11

P40-53
Soleira de condensação

7
13,774

10 87 4,7

11
,7

S40-02
Soleira de condensação

Série de batente com vedação central  S-40
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50

28

GFN-20
Bite p/ almofada

20
4,

737,4 12,6

26
,3

P40-500
Pingadeira

19

36

S90-45
Pingadeira

30

45

5,
6

19
,1

S40-45
Pingadeira

P40-501
Suporta p/ P40-500

28
,7

15,3

40,4

4,
5

42,3

5,
5

P40-57
Perfil p/ vai-vem

9735
Lâmina p/ S90-71

22

S90-71
Bite p/ 9735

35,7

Série de batente com vedação central  S-40
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19

22

19

22

19

22

22

22

25

22

25

22

25

22

25
22

27

22

27

22

27

22

30

22

3,8

20

8
22

12

22

12

12

22

16

22

19

2222

19

S90-54 S90-82 S90-81 S90-56

S90-94 S90-93 S90-92 S90-51

S90-64 S90-79 S90-80 S90-61

S90-60 S90-52 S90-57 S90-75

22

S90-97 S90-55 S90-58 GFT-51
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Série de batente com vedação central  S-40

C1 - calço base C2 - calço periférico C3 - calço de segurança

Janela de batente Janela oscilo-batente Janela basculante

L/10

Janela fixa

A disposição dos calços em função da sua missão é a indicada nos diferentes tipos de
caixilharias aqui representadas.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

S90-54

S90-56 | S90-81

S90-51 | S90-92 | S90-94

S90-64

S90-57

S90-55 | S90-97

S90-58

GFT-51

9

11

14

17

20

24

28

32,2

S90-52 | S90-60 | S90-80

Aros fixos e móveis

6
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ESQ909
Aros móveis

ESQ901
S40-74|81|83|84

UNI03
União de travessas

UNI05
União de travessas

TOPO501
S40-22

ESQ908
Esquadro de alinhamento p/ aros móveis

VD9018
Vedante central S-40

VD9007
Vedante exterior para vidro

VD9007C
Vedante exterior cartelhado anti-ruído para vidro

VD9010C
Vedante cunha cartelhado anti-ruído 4mm para

vidro

VD9010
Vedante cunha cartelhado 3mm para vidro

DOB1008
Dobradiça aplicação frontal 2 lemes para portas

ESQ302
Aros fixos baixos|aros móveis de janela

ESQ303 ESQ304
S40-03|58Aros fixos altos|aros móveis de porta

TOPO802
S40-87

TOPO804
S40-82

VDRTA02
Vedante de batente para aro móvel

VD9096
Vedante para pingadeira

VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo

Série de batente com vedação central  S-40
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DOB1011
Dobradiça aplicação frontal 3 lemes para portas

DOB1017
Dobradiça de porta MONZA

DOB1019
Dobradiça de porta VENICE BABY

DOB1018
Dobradiça 3ª folha de porta MONZA

DOB1020
Dobradiça 3ª folha de porta VENICE BABY

DOB1001
Dobradiça câmara europeia

DOB1002
Dobradiça 3ª folha câmara europeia

MEC1001
Kit oscilo-batente

COMP1001
Compasso oscilobatente 375mm-470mm

COMP1002
Compasso oscilobatente  470mm-580mm

COMP1003
Compasso oscilobatente  580mm-1700mm

COMP1004
Compasso suplementar ob >1000mm

FEC1009
Fecho complementar vertical ob  >1200mm

FEC1012
Fecho complementar horizontal ob  >750mm

DOB1003
Conjunto de dobradiças de 2ª folha ob

FEC1010
Fecho de 2ª folha ob - zamak

CRE1005
Cremone Oscilo Batente

Série de batente com vedação central  S-40
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PUX1001
Muleta GLOBAL (par)

CRE1005
Cremone

FEC1007
Fecho de 2ª folha

DIV-B-01
Ponteira

TER1001
Terminal simples

TER1002
Terminal duplo

DIV-B-02
Kit fecho folha ativa batente

FEC1017
Fecho de 2ª folha - zamak

GOT03
Goteira com válvula

MOLA403
Mola para bite

FEC3005
Fecho bandeira

COMP1022
Compasso projetante

COMP3005 | COMP3006
Compasso basculante

Série de batente com vedação central  S-40
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Características do sistema:

 CTE-154 é um sistema de correr elevável com semi-perfis de alumínio extrudido
unidos com barras de poliamida de 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere
óptimas propriedades isoladoras e elevada resistência mecânica.

Este sistema contem aros fixos com 154mm e aros móveis com 62mm.
Permite a aplicação de bites podendo assim chegar a um enchimento máximo de 54mm.

A utilização de mecanismos de folhas eleváveis, faz com que seja possível folhas até 400kg,
tornando este sistema ideal para vãos de grandes dimensões.

O sistema CTE-154 cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006), para  tal foi
sujeito aos ensaios iniciais tipo, em laboratório notificado.
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9,

8

48
,8

91

108,4

154
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154

48
,8

26,875,751,4

CTE-01
Soleira

CTE-02
Padieira

58
,2

154

20
,2

24
,3

154

93,3 47,7 16,4

44
,5

CTE-03
Ombreira
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CTE-04
Aro móvel

10
5

57,8

85

4,64,6 52,8

20

4,2

ESQ313ESQ314

ES
Q

90
3B

ES
Q

90
3B

73,2

19
,6

12
,1

16
,5

7,8

63,9

3,
2

12
,7CTE-05

Tampa central

52,4

16
,3

16

2,4 2,447,7

32
,3

CTE-07
Perfil central p/ 3 ou 4 folhas
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5
13

,4

CTE-06
Carril

CTE101
perfil de PVC p/ soleira

CTE102
perfil de PVC p/ padieira

CTE103
perfil central de PVC

Série de correr elevável  CTE-154
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20GFT-25
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GFT-43

GFT-51

32

20

32
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GFT-42GFT-24
33

20

GFT-23

20

26
GFT-22 GFT-33 GFT-26 GFT-21

GFT-32 GFT-25
16

20

GFT-44 GFT-20

GFT-34 GFT-35
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A disposição dos calços em função da sua missão aqui indicado para janelas e portas de
sacada de correr.
O vidro deve assentar na totalidade sobre os calços  base e periféricos.

Disposição dos calços

C1 - calço base

C2 - calço periférico

CTE-04

19,8
GFT-24

24,8
GFT-23

25,8 GFT-43 | GFT-42

31,8
GFT-22 | GFT-33

38,8 GFT-21 | GFT-32

41,8
GFT-44

45,8
GFT-20 | GFT-34

54 GFT-51

Série de correr elevável  CTE-154
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ESQ313
CTE-04

ESQ314
CTE-04

ESQ903B
CTE-04

VD9007RT
Vedante exterior p/ vidro

PEL5,5X6
Pelúcia 5,5X6mm

VDCTE03
Vedante de batente p/ CTE-03

VDCTE04
Vedante p/ CTE-04

KIT1905
Conjunto de estanquidade

KIT1904
Conjunto de tampas guia

KIT1906
Juntas de estanqudade

ROL1903
Rolamento p/ folha fixa

ROL1001
Kit de carros - Sistema elevável

ROL1002
Kit de carros intermédios ,folhas com peso >300Kg

CALCO1003
Kit p/ folhas fixas

GUIA1001
Guia p/ barra de ligação de carros

...
Barra de ligação de carros

UNI1004 - (HS-020) 1100mm;
UNI1003 - (HS-021) 1337mm;
UNI1002 - (HS-022) 1787mm;
UNI1001 - (HS-023) 2787mm.

CALCO1001
Kit de calços p/ cremona

Série de correr elevável  CTE-154
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GOT03
Goteira com válvula

273

FEC1013 - 1600-2044mm;
FEC1014- 2045-2700mm;
FEC1015 - 2701-3000mm.

...
Cremona elevável

PF1001
Ponto de fecho

CRE1009
Cremone + puxador concha

CRE1010
Cremone c/ chave + puxador concha

CRE1011
Cremone duplo c/ chave

PF1002
Delimitador de posição de ventilação - 25mm

BAT1001
Batente exterior

MOLA1001
Mola auxiliar cremona p/150Kg

Série de correr elevável  CTE-154



R

274

Corte 1

Corte 2

Corte 2

Corte 1

H
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32

15
4

28,8 (L+44)/2

Série de correr elevável  CTE-154

L

H



RCG



Características do sistema:

RCG - Ruptura de correr GOS-S, é um sistema de correr ALUSYS que elimina os limites
típicos de uma serie de correr com RPT, alguns pontos que tornam esta serie diferentes das
series de correr com RPT são:

▪ A eliminação das percas energéticas transversais e longitudinais, utilizando aros
móveis com semi-perfis de alumínio extrudido unidos com barras de poliamida de 32mm,
reforçada com fibra de vidro, e inversor de corte térmico (T-REX) no aro fixo.

▪ O uso de vedantes em EPDM, de um conjunto de componentes inovadores no nó central
e a elevada capacidade de drenagem, assegurada pelo dispositivo T-REX, são a base das
excelentes  prestações obtidas na permeabilidade ao ar e estanquidade à água.

▪ Oferece uma elevada segurança, com pontos de fecho capazes de resistir a uma força de
tracção de 600Kg cada um, e componentes inovadores que impedem o levantamento da folha.

▪ A Barra de cremone, é o elemento de conexão entre todos os acessórios, tanto de
deslize como de fecho, dando dá origem a um sistema extremamente modular, que permite
produzir vãos com configurações diversas, com um número limitado de acessórios.

▪ Para além das poliamidas que unem os semi-perfis dos perfis fixos e móveis, também o
carril é produzido neste material, facilitando o deslizamento dos carros, anulando o ruído do
deslize.

▪ Possibilidade de executar vãos de correr e eleváveis, substituindo apenas o mecanismo
elevatório pelos rolamento de correr.

Os resultados térmicos, acústicos, permeabilidade ao ar e resistência à água, do sistema RCG -
ruptura de correr GOS-S sejam equivalentes aos de uma serie de batente de alta qualidade.

O sistema RCG cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006).

 ►T-REX  ►Poliamida do perfil ►Linha de corte térmico
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Aro fixo perimetral
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RCG-16
Aro fixo mono-rail

perimetral

25,2
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,5

RCG-22
Aro fixo mono-rail

p/ galandage
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25

28 28
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,1

25
,4

62,5

RCG-23
Aro fixo mono-rail

perimetral
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,1
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,4

45
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RCG-17
Soleira/padieira mono-rail
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25
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RCG-18
Ombreira mono-rail
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G
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G

-0
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G
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RCG-06596

RCG-06596RCG-06596
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RCG-20
Aro fixo tri-rail
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9,9 25,2
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61

RCG-00336
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RCG-00344
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2,8 2,8

20

39,4
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RCG-04
Aro móvel perimetral
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2,8 42,2
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RCG-05
Aro móvel perimetral c/ bite

RCG-02923
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RCG-02923
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RCG-0326000
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7,8 42,2
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RCG-25
Aro móvel sem RPT c/ bite
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41

4,4 40,6

10
,5

23
,5

7

58,5

RCG-27
Aro nó central reduzido

42,8 40,6

10
,5

23
,5

7

58,5

RCG-28
Aro nó central reduzido

c/ reforço

41

185,6 5,6

18

34

36,2

RCG-19
União central 4 folhas

RCG-06
Tampa central

16
,5

4,5

52

RCG-07
Tampa / recolhedor de gotas
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50
,4

20

26
,1

RCG-08
Tampa p/ T-REX

12,3

29
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23
,9

33

26
,9

12

RCG-26
Tampa c/ recetor de abas

RCG-29
Tampa c/ recetor de abas Galandage

27 33
,1

26,6
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POR-05
Tampa p/ RCG-15

RCG-14
Perfil de remate exterior p/ galandage

15

88

23,4

7,7

20,6

7,2

42,3

88,9

22,1

20

131

RCG-15
Perfil de remate interior p/ galandage
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RCG-05/ RCG-25 RCG-05/ RCG-25 RCG-05/ RCG-25

RCG-09

2,839,4

20 RCG-10

7,934,3

20 RCG-11

12,230

20

RCG-101
Perfil central em PVC

RCG-105
Perfil central em PVC p/ nó reduzido

RCG-104
Tampa em PVC

RCG-102
Carril em PVC

Rutura de correr GOS-S  RCG
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Rutura de correr GOS-S  RCG

SY-01

SY-34

180

SY-23

160

SY-35

140

SY-35

120

NOTA
Para mais opões de abas,

consultar capitulo de perfis diversos.



RCG-00336
Esquadro p/ RCG-01|20

RCG-00344
Esquadro p/ RCG-20

RCG-0326000
Esquadro p/ RCG-25

RCG-06596
Esquadro p/ RCG-22|23

RCG-02923
Esquadro p/ RCG-04|05

RCG-02922
Esquadro p/ RCG-01|16|20|23

RCG-02921
Esquadro de alinhamento p/ aros móveis

RCG-02903
Esquadro de alinhamento p/ aros móveis com

apoio

RCG-02970
Vedante para aros móveis e nó central

PELSF7X5,5
Pelúcia 7X5,5

RCG-VD01
Vedante em "U" para vidro

PTP120-4,4
Vedante p/ RCG-105

VD9012
Vedante cunha de 3mm p/ vidros

VD9013
Vedante cunha de 4mm p/ vidros

VD9014
Vedante cunha de 5mm p/ vidros

VD9015
Vedante cunha de 6mm p/ vidros

VD9016
Vedante cunha de 7mm p/ vidros

VD9017
Vedante cunha de 8mm p/ vidros

RCG-02974000
Junta de estanquidade p/ união de aros a 90º

RCG-02947
Topos p/ perfil central RCG-19

Frente

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RCG02808
Kit de vedação central T-REX elevável

RCG-02927
Kit de vedação central T-REX correr

RCG-02959
Kit de vedação central T-REX tri-rail

R
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RCG-02910
Rolamento GOS-S 1 roda

RCG-02911
Rolamento GOS-S 2 rodas

RCG-03916
Kit de carros eleváveis GOS-S 1 roda

RCG-03913
Kit de carros eleváveis GOS-S 2 rodas

RCG-02954
Kit de folha lateral fixa

RCG-02940
Peça ligação de cremone à vareta (a utilizar em

folhas laterais fixas)

RCG-02904
Kit de folha central fixa

RCG-02939
Kit de batente e anti-levantamento

RCG-02933
Kit de batente e anti-levantamento correr

RCG-02948
Cremone de quadra (pequeno)

RCG-02908
Cremone de quadra (grande)

RCG-02951
Mecanismo de ligação de cremone à vareta

RCG-02952
Fechadura para vãos RCG

RCG-02942
Fecho de embutir

RCG-02929
Ponto de fecho

RCG-02938
Topos p/ RCG-07

R
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GS00997
Cremone KORA (pequeno)

RCG-02700
Cremone KORA (grande)

RCG-02709
Kit de ligação KORA interior-exterior

RCG-02957
Espelho para fechadura RCG

Rutura de correr GOS-S  RCG



RCG-02979
Batente exterior p/ folhas

R
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RCG-1016
Topos p/ RCG-28 (par)

RCG-C27
Calço de união p/ RCG-27

RCG-D3007D
Kit vedação p/ galandage direito

RCG-D3007E
Kit vedação p/ galandage esquerdo

Rutura de correr GOS-S  RCG
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Características do sistema:

RTC-PLUS é um sistema de correr com semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 14,8mm e 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere
óptimas propriedades isoladoras e elevada resistência mecânica.

Este sistema contem aros fixos com 106mm na solução bi-rail, e aros móveis com 41,6mm.
Permite a aplicação de enchimentos 20 e 30mm, conjugando diversas medidas de vedantes de
cunha.

O sistema permite a execução de tipologias bi-rail e tri-rail, com possibilidade de nó central
reduzido (45mm).
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RTC-24
Aro fixo bi-rail

RTC-28
Aro fixo tri-rail

21
,7

12
11

,8

15,8 20 31,4 20

45
,5
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15,8

ESQ302 ESQ302

RTC-42
Aro fixo bi-rail
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RTC-25
Aro móvel

ESQ319

ESQ901ESQ901

41,6

41
,1

2,8 2,836

21
,1

20

ESQ319

RTC-38
Aro móvel p/ nó
central reduzido

ESQ319

ESQ450ESQ302

2031,42031,42015,8

21
,7

157,4

12
11

,8

RTC-35
Aro fixo tri-rail

ESQ302

45
,5

15,8

ESQ319ESQ319

2,8 36 2,8

20
14

,5
44

,5

79

RTC-40
Aro móvel p/ folhas

eleváveis

5,55,5 30,6

ESQ901ESQ901

9,216,29,2

11
,4

6,2 6,233 16,2

7,
4RTC-43

Calço p/ RTC-40
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RTC-26
Tampa p/ nó central

(RTC-25)

RTC-39
Tampa p/ nó central

(RTC-38)

13,2

11
,7

2,
2

9,
5

10

RTC-27
Carril

12,2

43
,6

3,7

RTC-37
Aba de proteção

RTC-103P
Perfil de união central p/ 4 folhas

RTC-105P
Perfil PVC p/ nó central reduzido

Frente
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RTC-104P
Perfil central em PVC
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SY-01

NOTA
Para mais opões de abas,

consultar capitulo de perfis diversos.



VD9012

3 30 3

VD9013

4 28 4

VD9014

5 26 5

VD9015

6 24 6

Frente

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ESQ450
RTC-28

ESQ302
RTC-24|28

ESQ319
RTC-25|38

ESQ903
RTC-37

ESQ901
RTC-24|28|25

VED501
Conjunto de estanquidade (par)

ROL502
Rolamento duplo p/ RTC-PLUS

GUIA501
Guia RTC-PLUS (un)

COMPRTC3100
Fecho multiponto 240mm

FECRTC3101
Gache com chapa de aperto RTC-PLUS

Frente


COMPRTC3101
Fecho multiponto 400mm

COMPRTC3102
Fecho multiponto 600mm

COMPRTC3103
Fecho multiponto 800mm

CALCO3101
Calço p/ multiponto RTC-PLUS

GOT501
Goteira

296
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240 mm 400 mm 600 mm 800 mm

CALCO3101 X 6CALCO3101 X 6CALCO3101 X 4CALCO3101 X 2

FECRTC3101 X 2 FECRTC3101 X 2 FECRTC3101 X 2 FECRTC3101 X 2

BAT501
Batente lateral p/ RTC-PLUS (un)



PELSF7X9
Pelúcia Stop Fine 7X9mm

VDRTC01
Vedante EPDM p/ cobertura de poliamida

VDRTC02
Vedante EPDM p/ canal de aro fixo

Frente


COMPRTC3104
Fecho multiponto 1000mm
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COMPRTC3105
Fecho multiponto 1200mm

COMPRTC3106
Fecho multiponto 1800mm

1000 mm 1200 mm 1800 mm

CALCO3101 X 8 CALCO3101 X 9 CALCO3101 X 12

FECRTC3101 X 3 FECRTC3101 X 3 FECRTC3101 X 4

CRE3108
Cremone Multi Ponto

Cremone descentrado Multi Ponto

CRE3109
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RTC



Características do sistema:

RTC é um sistema de correr com semi-perfis de alumínio extrudido unidos com barras de
poliamida de 14,8mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere óptimas propriedades
isoladoras e elevada resistência mecânica.

Este sistema contem aros fixos com 91,2mm na solução bi-rail e aros móveis com 35mm.
Permite a aplicação de enchimentos 22mm.

O sistema permite a execução de tipologias bi-rail e tri-rail.
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RTC-01
Aro fixo bi-rail
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RTC-02
Aro fixo bi-rail

RTC-10
Aro fixo bi-rail

RTC-12
Aro fixo bi-rail
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ESQ301ESQ301
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19
,2

46,5

75
,2

30

87

21
,2

27,2 27

28
,3

2717,5

26
,3

2727,2

28
,3

19
,7

RTC-11
Aro fixo bi-rail

c/aba

4

ESQ901

ESQ301ESQ301

ESQ903

RTC-14
Aro fixo bi-rail

c/aba

ESQ901

ESQ301

ESQ903

ESQ301

4

RTC-03
Aro fixo tri-rail

ESQ901

ESQ301ESQ301ESQ301
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128

21
,2

26
,3

46,5 46,5

46,5 46,5

137,6

21
,2

19
,3

46,5 46,5

21
,2

128

17,527,2

28
,2

26
,3

17,517,5

26
,3

26
,3

21
,2
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17,5 27

47
,5

RTC-13
Aro fixo tri-rail

ESQ901

9,5

ESQ301 ESQ301 ESQ301

RTC-16
Aro fixo tri-rail

RTC-15
Aro fixo tri-rail

ESQ301 ESQ301 ESQ301

ESQ301ESQ301ESQ301

Série de correr  RTC



26,946,546,527,2
47

,5

30

143,1

77
,5

2746,546,517,5

47
,5

30

133,4
77

,5

Frente
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RTC-17
Aro fixo tri-rail c/ aba

4

ESQ901

ESQ903

ESQ301ESQ301ESQ301

RTC-18
Aro fixo tri-rail c/ aba

4

ESQ903

ESQ901

ESQ301 ESQ301 ESQ301

RTC-31
Aro fixo 70,8mm p/ abas

17,6 46,5 27

47
,6

26
,3

21
,3

70,8 20,2

ESQ901

ESQ301ESQ301

Série de correr  RTC



46,5

60

47
,6

46,5

27
,7

60

43
,9

6,86,8

276,8

19
,9

20,2

2746,56,8

47
,6

30

77
,6

76,2
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RTC-08
Aro fixo bi-rail p/ abas

ESQ301ESQ301

RTC-09
Aro fixo bi-rail p/ abas

RTC-19
Aro fixo bi-rail c/ aba

4

ESQ901

ESQ901

ESQ903

ESQ301 ESQ301

ESQ301 ESQ301

Série de correr  RTC
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47
.5

19
,5

28

26,946,56,8

Frente
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RTC-20
Aro fixo bi-rail p/ abas

ESQ901

ESQ301ESQ301

RTC-21
Aro fixo bi-rail p/ abas

21
,3

26
,3

17,6 46,5 27

45
,3

91

ESQ901

ESQ301ESQ301

17,6 46,5 27

26
,3

21
,3

87

30

4

75
,3

RTC-22
Aro fixo bi-rail c/ aba

ESQ901

ESQ903

ESQ301ESQ301

Série de correr  RTC



41

40,6

26

40,6

28

35

35
45

,2
20

10
0,

2

28

70

35

20
15

35

Frente
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RTC-04
Aro móvel

ESQ301

ESQ901ESQ901

RTC-05
Aro móvel grande

ESQ901ESQ901

ESQ301

ESQKIT01

RTC-06
Tampa p/ nó central

(RTC-04)

RTC-07
Tampa p/ nó central

(RTC-05)
27

,5

100

31
,5

20 60 20

RTC-81
Travessa

Série de correr  RTC



25
,5

91

33

82,8

27
,7

17
,5

75,5 18,811,8

15,1

82,8

122

17
,5

R

308

11
,7RTA60-71

Soleira de condensação

11
,7

15,1

25
,5

81,7

33

81,7

RTA50-71
Soleira de condensação

1,5

RTC-71
Perfil de ligação

92

27
,7

92

1,5

17
,5

RTC-70
Perfil de ligação

60-77
Perfil de ligação

Série de correr  RTC



13,6

46

46

30

Frente


309

RTA72-08
União para aros a 90º

82,5 2,2
84

,7

RTC-83
Perfil de remate

34,5

2

10,5

19
,5

22,5

11
,5

1,5

33
RTC-69
Perfil p/

apainelados

C90-30
Perfil de remate

RTC-100
Perfil em PVC aplicação entre carris

RTC-103
Perfil central em PVC p/ fecho de 3ª e 4ª folha

RTC-101
Perfil central em PVC p/ RTC-04

RTC-102
Perfil central em PVC p/ RTC-05

Série de correr  RTC
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SY-34

180

160

140

SY-35

120

SY-01

SY-23

SY-34

NOTA
Para mais opões de abas,

consultar capitulo de perfis diversos.



CRE3208
Cremone descentrado

PELSF7X9
Pelúcia Stop Fine 6,9X7mm

ESQ301
Aro móveis

ESQ901
Esquadro de alinhamento

ROL3501  |  ROL3502
Rolamento Simples  |  Rolamento duplo

KIT513A
Kit de vedação p/ aros fixos

KIT515A
Batente lateral

VD9019
Vedante em U para vidro

KIT514
Guia

FEC3001
Fecho de embutir

Frente


311

Série de correr  RTC

22 mm

DIV-G-15
Gancho inox p/ fecho de embutir

DIV-G-14
Gache



COMP3409
Fecho multiponto 1000 mm

COMP3410
Fecho multiponto 1600

COMP3408
Fecho multiponto 600 mm

COMP3407
Fecho multiponto 400 mm

Frente


312

Série de correr  RTC

CALCO3001
Calço p/ multiponto RTC

FEC902
Ponto de fecho RTC
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Corte 1

Corte 2

Corte 2Corte 2

Corte 1

Série de correr  RTC

37
,5

H
-7

5
37

,5

91,2

37,5 (L-8)/2

91
,2

L

H
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Systermic



Características do sistema:

Systermic é um sistema de correr com semi-perfis de alumínio extrudido unidos
com barras de poliamida de 14,8, 16 e 26mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere
óptimas propriedades isoladoras e elevada resistência mecânica.

Este sistema contem aro fixo com 60mm e aros móveis com 35,5mm.
Permite a aplicação de enchimentos 23mm.

6,4 60 7

20
,9

29
,9

67

53
,1

40



Frente
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35,5

76

32,2

60001
Aro fixo perimetral

29
,9

20
,9

7

60

18
,9

31
,9

7

24446 60004
Aro móvel lateral

3,3293,3

16
,2

24
,7

35
,1

35,5

76

60005
Aro móvel
horizontal

1,5 1,529

16
,3

24
,6

35
,1

5,321,45,3

76

60003
Aro móvel perimetral

3,3

59
,7

16
,360002

Aro móvel perimetral

3,3293,3

16
,2

24
,7

35
,1

7,1 21,4 7,1

76

SYST04 SYST04
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41
,8

4,3

23

52
,3

17
,6

2

40

41

60006
Aro móvel
nó central

60007
Bite

31,5

60008
Tampa p/ nó central
(p/ 60002 e 60003)

60009
Tampa de proteção

4,
2

15
,2

4,
2

13,610

17

23,6

60011
Perfil de união central 4F

12

12
,8

60010
Rail

60101
Perfil central

60102
Capa central p/ aro fixo

60103
Perfil central p/ nó central reduzido

65

32

29

16
,3

32
,4

16
,3

60012
Travessa

Série de correr  Systermic
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FEC3001
Fecho de embutir

SYST06
Kit janelas de 2 folhas perimetral

20 Un

SYST04
60001

DIV-G-16
Gancho p/ fecho de embutir

DIV-G-17
Gache

PELSF7X8,5
PelúciaRolamento tandem

SYST01
Kit janelas de 2 folhas com aros móveis a 90º

4 Un

SYST05
Vedante para 60011

GOT03
Goteira com válvula

Série de correr  Systermic

SYST02

VDRTC02
Vedante EPDM p/ canal de aro fixo

Multi Ponto
Consulta



Frente
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Corte 1

Corte 2

Corte 2Corte 2

Corte 1

320

Série de correr  Systermic

L

H



C-90



Características do sistema:

C-90 é um sistema de correr com perfis de alumínio extrudido que conta com um vasto
portfólio de perfis, podendo assim originar um variado número de soluções.

Este sistema tem aros fixos mono-rail, bi-rail e tri-rail e permite vãos de 1, 2, 3, 4 e 6 folhas
com um enchimento máximo de 24mm.

77,155

95

95

87
80
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91

37

23,54423,5

23
,3

13
,7

C90-29
Soleira

23,54423,5

20
17

91

37

C90-39
Soleira tubular

C90-38
Soleira tubular
p/ apainelados

912
28 30

23,5 44 23,5

C90-31
Padieira

1521,94423,5

32
,4

90,9

15
,9

21
,1
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324

C90-32
Ombreira

14,7 21,6 58,7

24
,5

2

95

26
,5

23,5444423,5

26
,2

10
,8

135

35
,5

C90-34
Soleira / padieira

Tri-rail

14,4 22,2 102,4

24
,6

2

139

26
,6

C90-35
Ombreira Tri-rail

33
,5

2

19,44 4

20

19,5

17

46,9

C90-36
Soleira / padieira mono-rail

C90-37
Ombreira mono-rail

47

2
8,

8

11

1,6 19 1,6

12,4

10
,8

Série de correr  C-90
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C90-23
Soleira p/

apainelado

23,5 144524,4

14
15

94,3

12,6

3

24

94,8

24,9 45 24,9

32

3

C90-21
Padieira

48,2 39 3,8

24
,5

2

94

26
,5

C90-22
Ombreira

Série de correr  C-90

C90-24
Aro móvel

lateral

4,3 26 4,3

55

34,6

35
20
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1
39

20

2

35,2

60

2,62,6 26

C90-04
Aro móvel
horizontal

C90-06
Aro móvel

lateral

4,3 26 4,3

20
32

13

4,3 26 4,3

65

1
99

2

34,6

12
0

20

2,62,6 26

C90-07
Travessa do fundo

20
35

41,6

36

7

19

4,3 4,326

C90-05
Aro móvel

central

C90-33
Aro móvel

central

20
35

41,6

35

7

20

4,3264,3

34,6

39
16

4,3 26 11,3

35

7

20

C90-107
Aro móvel

central invertido

2,6262,6

20
80

20

31,2

12
0

C90-09
Travessa

Série de correr  C-90
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C90-15
Aro móvel
horizontal

C90-25
Aro móvel

lateral vidro simples

C90-17
Travessa do fundo

vidro simples

C90-19
Aro móvel

central vidro simples

C90-18
Aro móvel

lateral vidro simples

C90-16
Travessa

p/ vidro simples

Série de correr  C-90

10,61010,6
16

39

11,6 12,1 11,6

55

10,61010,6

16
10

4

10,6 13,4 10,6

12
0

12,3 10 12,3

19

7

36

41,6

39
16

10,6 10 10,6

16
88

16

31,2

12
0

12,3 10 12,3

20
45

34,6

65
12,31012,3

16
39

34,6

55
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94,8

15

5

44,8
50

20

C90-115
Perfil de ligação

20
20

20

31,1

60

2,6262,6

C90-20
Travessa pequena

22,4

13

1,
3

7,8

19

24
,3

C90-10
Perfil central
3 e 4 folhas

7,9 7,99,5

20

25,3 0,30,3

C90-08
Redutor p/ vidro

simples

C90-30
Reforço

30

8,1 14,5 8,1

46

Série de correr  C-90
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FEC3001
Fecho de embutir

DIV-G-11
Gancho inox p/ fecho de embutir

DIV-G-03
Gancho inox p/ fecho de embutir

KIT604
Kit de vedação

ROL20
Rolamento regulável 90Kg/folha

KIT601
Kit guias C90-EU

C90-831
Conjunto de estanquidade C90-EU

PELSF7x7
Pelúcia Stop Fine 7X7mm

Série de correr  C-90
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Corte 1

Corte 2

Corte 2

Corte 1

20
H

-4
7

27

95

26,5

12

(L-3,5)/2

L

H



DIM-77



Características do sistema:

DIM-77 é um sistema de correr com perfis em alumínio extrudido que conta com um
vasto portfólio de perfis, podendo assim originar um variado número de soluções.

 Este sistema é composto aros fixos com 77mm e aros móveis de 31mm.
Permite um enchimento máximo de 20mm.

55 89,5

77

77

86
84
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77-01
Padieira

33

77

34
,9

18,5 18,540

77-59
Soleira

77

35

11
,2

25
,8

18,5 40 18,5

77 13,8

33

15,3174018,5

25
,8

11
,2

77-60
Soleira com aba

77

18
,5

16
,4

80,4

34
,9

77-04
Ombreira
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334

1,91,9 24

59

39
20

77-80
Aro móvel
horizontal

77-95
Aro móvel

lateral

3,6 3,624

65

45
20

55

35
20

3,5 3,524

77-46
Aro móvel

central

3,6 9,924,4

34
,7

20
,3

55

77-47
Aro móvel

central

27,8

80
20

10
0

1,9 1,924

77-82
Almofada

27,8

20
60

20

1,9 1,924

10
0

77-81
Travessa

Série de correr  DIM-77
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77-74
Redutor p/

vidro simples

7,7 7,710
19

,5

23
20,6

13
,7

14

13,5

27
,7

77-58
União central

4 Folhas

C90-30
Reforço

30

8,1 14,5 8,1

46

Série de correr  DIM-77
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FEC3001
Fecho de embutir

DIV-G-11
Gancho inox p/ fecho de embutir

DIV-G-10
Gache

KIT512
Kit guia/ vedação e estanquidade

ROL11
Rolamento Duplo

PELSF7x7
Pelúcia Stop Fine 7X7mm

Série de correr  DIM-77
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Corte 1

Corte 2

Corte 1

Série de correr  DIM-77

77

27
H

-5
2

25

40 (L-28)/2

L
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GFN-PERIMETRAL



Características do sistema:

GFM-PERIMETRAL é um sistema de correr, que utiliza perfis em alumínio
extrudido, o que lhe confere uma elevada resistência mecânica.

Contem aros fixos com 45mm, e folhas móveis com 28mm.
Permite um enchimento máximo de 20mm.

Sendo uma série totalmente perimetral, as esquadrias são asseguradas por esquadros de
alumínio fundido.

1
0

2
,
9

1
0

0
,
4

45

100,4 66,6
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341

GFN-38
Aro fixo

4
4
,
8

35

45

2
2
,
8

2
2

ESQ16

6
6
,
1

35

1,4

2
1
,
3

43,6

2
2
,
8

2
2 GFN-42

Aro fixo c/ aba

ESQ16

28

6
5

5
0
,
3

1
4
,
7

22

ESQ15

GFN-39
Aro móvel

GFN-40
Tampa central

39

2
8
,
8

21,5

2
1

10,4

1
1
,
8

2668
Perfil de união

central

GFN-08
Aro fixo

3,7

6
5

4
5

41,3

2
0

45

ESQ22
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C90-30
Reforço

3
0

8,1 14,5 8,1

46

9,845,42,8

5
8

58

2
,
8

4
5
,
4

9
,
8

GFN-24
Ângulo a 90º

GFN-23
União de aros

2
0

45

9
,
1

1
9
,
6

13,5

CT-13
Remate

GFT-21

22,1 19,2

2
0
,
2

GFN-08

Série de correr  GFN-PERIMETRAL
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1546

3
3

,
8

80

GFN-05
Soleira de condensação

GFN-05L
Soleira de condensação

45 15

4570

3
3

Série de correr  GFN-PERIMETRAL



Frente


344

FEC3001
Fecho de embutir

DIV-G-08
Gancho inox p/ fecho de embutir

PELSF7X7

ESQ16
GFN-38|42

ESQ22
GFN-08

ESQ15
GFN-39

DIV-G-13
Gache

ROL.GFN
Rolamento

BX.GUIA.GFN
Guia

BX.BAT.GFN
Batente

Série de correr  GFN-PERIMETRAL

Pelucia

BX.CV.GFN
Ved Central
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Corte 1

Corte 2

Corte 1
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0
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,
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(L-6)/2

4
5

Corte 2
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SL-70



Características do sistema:

SL-70 é um sistema de correr com perfis em alumínio extrudido que conta com um vasto
portfólio de perfis, podendo assim originar um variado número de soluções, com possibilidade
de executar janelas duplas.

Este sistema é composto aros fixos com 70 mm e aros móveis de 25 mm.
Permite um enchimento máximo de 18mm.

73,5

76
,6

76
,2

76,1 56,5
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70,5

28

36 17,417,2

SL-01
Padieira

17,33617,3

70,5

2830
,3

SL-02
Soleira

17,3 36 17,3

38
,3

70,5

36

SL-03
Soleira com caixa

13,7 70,1 13,7

10
9

30,83630,8

SL-21
Soleira embutir

73,5

26
,5

13,31113,336

SL-04
Ombreira
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350

71,3

26
,1

17,2 36 18,1

28
,1SL-41

Padieira p/ janela
dupla

17,3364817,33617,3

40
,1

171,8

42
,4

SL-43
Soleira p/ janela dupla

175

34
,9

38,613,3111225,437,313,31113,3

34
,9

SL-42
Ombreira p/ janela dupla

Série de correr  SL-70
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109,5

106,5

106,5

27
,7

28
26

,5

SL-68
Padieira tri-rail

36 36 17,317,3

30

SL-67
Soleira tri-rail

30
,3

17,3 36 36 17,3

SL-64
Ombreira tri-rail

Série de correr  SL-70
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21

16
39

,5

24,8

55
,5

1,9 1,9

SL-10
Aro móvel
horizontal

3,4213,4

59

4,9 18 4,9

43
16

SL-20
Aro móvel

lateral

3,4 3,421

SL-06
Aro móvel

central

16
40

,5

33,9

56
,5

8,9108,9

33,9

56
,5

40
,5

16

SL-56
Aro móvel

central p/ vidro
simples

55
,5

7,4 7,410

39
,5

24,8

SL-60
Aro móvel
horizontal

 p/ vidro simples

SL-57
Aro móvel lateral
p/ vidro simples

8,9 8,910

59

27,8

43
16

16

Série de correr  SL-70
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1,
9

1,
9

21

1623,516

24
,8

55,5

SL-13
Travessa

1,
9

21
1,

9166816

24
,8

100

SL-11
Travessa

38,156,316,1

1,
9

1,
9

21

110,5

24
,8SL-12

Aro móvel horizontal

SL-61
Travessa p/ vidro simples

7,
4

10
7,

4

100
24

,8

16 68 16

38,156,316,1

7,
4

10
7,

4

110,5

24
,8

SL-62
Aro móvel horizontal

p/ vidro simples

353
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5,3

21,7

105,3

2,
2

13
,8

16

SL-14
Reutor p/ vidro simples

11

18,4

10
,3

13
,1

23
,4

SL-09
Perfil central p/ 4 folhas

354

13,4

13
,1

52
,7

24,8

31

23

SL-63
Adaptador p/ ombreira

tri-rail

9,
7

62
,4

5,214,45,2

SL-66
Aro móvel p/

Rede
mosquiteira

SL-65
Capa central

p/ SL-66

Série de correr  SL-70



PELSF7X7
Pelúcia Stop Fine 7X7mm

KIT516
Kit completo SL

FEC3001
Fecho de embutir

DIV-G-08
Gancho inox p/ fecho de embutir

DIV-G-07
Gache

Frente


Série de correr  SL-70
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FK/FD



Características do sistema:

SISTEMA FK/FD
FK/FD -Estrutural:
Prumo e travessas com 55mm de largura e envergadura variável;
Superfície exterior plana constituída por uma quadricula de vidros sem alumínio à vista;
O vidro é colado aos perfis que constituem os quadros através de um processo de colagem executado
por empresas vidreiras especializadas;
Apenas possibilidade de abertura projetante;
Triplo sistema de estanquidade;
Vedantes em EPDM;
Enchimentos de 24 e 26mm.

FK/FD - Semi -estrutural:
Prumo e travessas com 55mm de largura e envergadura variável
Constituído por quadros que incluem uma aba exterior que sustenta os vidros, e evita a sua fixação aos
quadros.
Apenas possibilidade de abertura projetante.
Triplo sistema de estanquidade.
Vedantes em EPDM.
Enchimentos de 26mm.

FK/FD - Muro invertido:
Prumo e travessas com 55mm de largura e envergadura variável
Capas exteriores com diversas medidas e formas.
Possibilidade de incorporar uma série de batente.
Vedantes em EPDM.
Enchimentos máximo de 50mm.

55

Va
riá

ve
l

55

Va
riá

ve
l

55

Va
riá

ve
l



FK/FD - Tradicional - Muro Invertido



Frente


15,3

46,8

55

55

68

100

131,5

100

31,5

21
21

13
FD-101

Montante de 68mm
espigão curto

55

31,5

21
13

21

FD-121
Montante de 100mm

espigão curto

31,5

21
13

21FD-84
Montante sem corpo

espigão curto

Série de fachadas  FD-Tradicional - Muro Invertido
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361

55

18
0

21
1,

5

55

35
,5

67
,3

FD-180
Montante de 180mm

espigão curto

31
,5

211321

FD-102
Travessa espigão curto

31
,8

2121 13

Série de fachadas  FD-Tradicional - Muro Invertido
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116,1

55

70

61,1

15

55

46

92,1

55

46,1

20
,8

20
,8

13
,4

FD-01
Montante de 70mm

espigão comprido

20
,8

13
,4

20
,8

46,1

FD-23
Montante sem corpo

espigão comprido

20
,8

13
,4

20
,8

46,1

FD-53
Montante de 46mm

espigão comprido

Série de fachadas  FD-Tradicional - Muro Invertido
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100

146,1

55

55

171,1

125

39

70

116,1

46,1

20
,8

13
,4

20
,8

FD-21
Montante de 100mm

espigão comprido

46,1

20
,8

13
,4

20
,8

FD-20
Montante de 125mm

espigão comprido

46,1

20
,8

18
,2

FD-43
Meio montante de 70mm

espigão comprido
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35,5 46,1

55

39
,2

50,4

28,2

20
15

81,6

20
,8

13
,4

20
,8

FD-02
Travessa

espigão comprido

FD-100
Perfil de ligação

364

Série de fachadas  FD-Tradicional - Muro Invertido
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52
52

51
,5

27
,6

36
,9

13

FD-103
Contra capa

FD-86
Contra capa 24

,6

14
,1

365

Série de fachadas  FD-Tradicional - Muro Invertido
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18

61

18

55

30

55

50

55

70

55

10
0,

4

55

FD-04
Capa p/ montantes

FD-07
Capa p/ travessas

FD-10
Capa 100mm

FD-08
Capa 30mm

FD-09
Capa redonda

22
,5

27
,5

21
,4

48
,6 FD-82

Capa elíptica

366
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3221
,5

19

FD-05
Bite de 21,5mm

27

19

FD-19
Bite de 27mm

19

FD-13
Bite de 32mm

36

19

FD-15
Bite de 36mm

40
19

FD-14
Bite de 40mm

367
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Frente


FD711
Perfis de espigão curto

FD710
Perfis de espigão comprido

FD83-75
Sapata de fixação de 75mm

FD83-150
Sapata de fixação de 150mm

SF.50
Sapata de fixação de 50mm

SF.100
Sapata de fixação de 100mm

FD830
Junta de vedação FD-102, FD-02

VD9007
Vedante exterior para vidro (3mm)

VDP1143
Vedante exterior para vidro (8mm)

VDP1269
Vedante para vidros fora de esquadria

VD9201
Vedante  Junta FD Tradicional

VD1390
Vedante FD para junta de perfis

368
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FK/FD - Semi-estrutural - VEB
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Série de fachadas  FD-Semi-estrutural - VEB

116,1

55

70

61,1

15

55

46

92,1

55

46,1

20
,8

20
,8

13
,4

FD-01
Montante de 70mm

espigão comprido

20
,8

13
,4

20
,8

46,1

FD-23
Montante sem corpo

espigão comprido

20
,8

13
,4

20
,8

46,1

FD-53
Montante de 46mm

espigão comprido
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100

146,1

55

55

171,1

125

39

70

116,1

46,1

20
,8

13
,4

20
,8

FD-21
Montante de 100mm

espigão comprido

46,1

20
,8

13
,4

20
,8

FD-20
Montante de 125mm

espigão comprido

46,1

20
,8

18
,2

FD-43
Meio montante de 70mm

espigão comprido

373
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39
,2

50,4

28,2

20
15

FD-100
Perfil de ligação

3061,1

17
,5

93,1

22
13

,1

17
,6

FD-85
Perfil de quadro semi-estrutural

aplicação interior

374
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ESQ15

35,5 46,1

55

81,6

20
,8

13
,4

20
,8

FD-02
Travessa

espigão comprido
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69,5

106

30
,6

19
,5

33

11
,1

3,5

FD-76
Perfil de quadro semi-estrutural

aplicação exterior

24,8

FD-63
Perfil para colagem de vidro

4,5 15 4,5

GFT-39
Canal europeu

24

6,
5

3,
2

375

Série de fachadas  FD-Semi-estrutural - VEB

ESQ302



FD600
FD-76

FD710
Perfis de espigão comprido

Frente


ESQ15
FD-85

ESQ302
FD-76

FD83-75
Sapata de fixação de 75mm

FD83-150
Sapata de fixação de 150mm

SF.50
Sapata de fixação de 50mm

SF.100
Sapata de fixação de 100mm

FD-77
Acessório de montagem de quadro pelo interior

FD-790M
Acessório de montagem de quadro pelo interior

FD-78
Acessório de montagem de quadro pelo interior

CRE1508
Cremone para projetantes

GS02262
Ligação de cremone à vareta

GS0403000
Ponto de fecho

GS0126600
Encontro para ponto de fecho

FP.3250A
Compasso projectante até 1000mm(H) máx 65Kg.

FP.3250B
Compasso projectante até 1200mm(H) máx 85Kg.

FP.3250C
Compasso projectante até 1400mm(H) máx 100Kg.

FP.3250D
Compasso projectante até 1600mm(H) máx 110Kg.

FP.3250F
Compasso projectante até 1800mm(H) máx 120Kg.

376
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FP.3250H
Compasso projectante até 2000mm(H) máx 130Kg.

FP.3255
Peça de afinação para compasso projectante.

VD9007
Vedante exterior para vidro (3mm)

VDRTA02
Vedante de batente para aro móvel

VD9204
Vedante  Junta FD Estrutural e Semi-estrutural de

aplicação pelo exterior

FD830
Junta de vedação FD-102, FD-02

VD1390
Vedante FD para junta de perfis

VD1389
Vedante  Junta FD Estrutural e Semi-estrutural de

aplicação pelo interior

VD9207
Vedante interior para vidro

VD9205
Vedante batente para FD semi-estrutural e

estrutural

VD9206
Vedante batente para FD semi-estrutural e

estrutural

VD1388
Vedante batente para FD semi-estrutural e

estrutural

377
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Série de fachadas  FD-Semi-estrutural - VEB
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FK/FD - Estrutural - VEC
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Série de fachadas  FD-Estrutural - VEC

116,1

55

70

61,1

15

55

46

92,1

55

46,1

20
,8
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,8

13
,4

FD-01
Montante de 70mm

espigão comprido

20
,8

13
,4

20
,8

46,1

FD-23
Montante sem corpo

espigão comprido

20
,8

13
,4

20
,8

46,1

FD-53
Montante de 46mm

espigão comprido
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100

146,1

55

55

171,1

125

39

70

116,1

46,1

20
,8

13
,4

20
,8

FD-21
Montante de 100mm

espigão comprido

46,1

20
,8

13
,4

20
,8

FD-20
Montante de 125mm

espigão comprido

46,1

20
,8

18
,2

FD-43
Meio montante de 70mm

espigão comprido

381
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100

69,5

19
,5

14
,3

28
,4

5,
4

30

FD-60
Perfil de quadro estrutural

aplicação exterior

69,5

30
,6

FD-61
Perfil de quadro estrutural

aplicação exterior

19
,5

11
,1

61,1 8,4

382
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ESQ302

35,5 46,1

55

81,6
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,8

13
,4

20
,8

FD-02
Travessa

espigão comprido



24,8

FD-63
Perfil para colagem de vidro

Frente


22
,4

61,6 16,4

80

12
28

17
,6

FD-80
Perfil de quadro estrutural

aplicação interior

4,5 15 4,5

GFT-39
Canal europeu

24

6,
5

3,
2

383
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FD600
FD-76

FD710
Perfis de espigão comprido

BX.ESQ.16
FD-80

ESQ302
FD-60|61

FD83-75
Sapata de fixação de 75mm

FD83-150
Sapata de fixação de 150mm

SF.50
Sapata de fixação de 50mm

SF.100
Sapata de fixação de 100mm

FD-77
Acessório de montagem de quadro pelo interior

FD-790M
Acessório de montagem de quadro pelo interior

FD-78
Acessório de montagem de quadro pelo interior

CRE1508
Cremone para projetantes

GS02262
Ligação de cremone à vareta

GS0403000
Ponto de fecho

GS0126600
Encontro para ponto de fecho

FP.3250A
Compasso projectante até 1000mm(H) máx 65Kg.

FP.3250B
Compasso projectante até 1200mm(H) máx 85Kg.

FP.3250C
Compasso projectante até 1400mm(H) máx 100Kg.

FP.3250D
Compasso projectante até 1600mm(H) máx 110Kg.

FP.3250F
Compasso projectante até 1800mm(H) máx 120Kg.

384
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FP.3250H
Compasso projectante até 2000mm(H) máx 130Kg.

FP.3255
Peça de afinação para compasso projectante.

VD9007
Vedante exterior para vidro (3mm)

VDRTA02
Vedante de batente para aro móvel

VD9204
Vedante  Junta FD Estrutural e Semi-estrutural de

aplicação pelo exterior

FD830
Junta de vedação FD-102, FD-02

VD1390
Vedante FD para junta de perfis

VD1389
Vedante  Junta FD Estrutural e Semi-estrutural de

aplicação pelo interior

VD9207
Vedante interior para vidro

VD9205
Vedante batente para FD semi-estrutural e

estrutural

VD9206
Vedante batente para FD semi-estrutural e

estrutural

VD1388
Vedante batente para FD semi-estrutural e

estrutural

385
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Série de fachadas  FD-Estrutural - VEC

Corte 1

Corte 2

Corte 2
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AF



Características do sistema:

Sistema de portadas AF
O sistema de portadas AF, divide-se em 3 sub-sistemas, como se pode observar na tabela
abaixo:

AF-Normal e AF-Aro fixo = Aro móvel

Os sub-sistemas de portadas AF-Normal e AF-HPF, foram desenvolvidos a pensar no conforto,
climatização e segurança da construção. A utilização de lâminas fixas ou reguláveis permite
controlar o sombreamento/luminosidade dos vãos, tornado-se num elemento fundamental na
climatização e conforto da habitação. Uma habitação que disponha de portadas, transmite um
sentimento de protecção e segurança aos utilizadores do interior da habitação, e uma barreira
à tentativa de intrusão pelo exterior.  Estes sub-sistemas são constituídos por perfis de
alumínio extrudidos com uma envergadura de 40mm, que dispõem de canal europeu para
aplicação de um vasto leque de acessórios, o que permite realizar janelas e portas de abertura
exterior de uma, duas, três e quatro folhas. A utilização de vedantes em EPDM, de batente e
de vedação entre lâminas móveis, permite não só controlar a luminosidade, mas também
proteger o vão do ambiente exterior, elevando assim as suas características térmicas e
acústicas.

AF-Rústica

AF-Rústica, foi desenvolvido com base nas  antigas portadas de madeira rústicas, o que faz com
que se torne um produto adequado para a reconstrução e também para projectos novos, com
base numa arquitectura tradicional. Este sub-sistema utiliza um perfil móvel de alumínio
extrudido com 36mm de envergadura, e tem a possibilidade de executar vãos de abertura
exterior de uma, duas, três e quatro folhas.

58

18

AF-Rústica

AF-Normal

AF-Aro fixo = Aro móvel

AF-Rústica

Lâminas fixas

Lâminas reguláveis

Lâminas fixas

Lâminas reguláveis

Chapa dupla

Lâminas reguláveis

Aro fixo ≠ aro móvel

Aro fixo = aro móvel

Aro móvel AF-69

50

10
7

40

10
2

AF AF-Aro fixo = Aro móvel



AF-Normal e AF-Aro fixo igual a Aro móvel
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50

20
45

,5

3,629,4710

26
,6

15
,5

23
,4

40

22
,1

23
,4

45
,5

3,629,47

40

60

3,728,87,5

36
,5

23
,5

70
,6

3,728,87,5

55 30

47
,1

23
,5

36
,9

43

4,
3

29
,1

3,
5

17,8 11 13,5 17,9 12,511

AF-41
Aro fixo c/ aba

AF-42
Aro fixo

AF-44
Aro móvel / fixo

AF-43
Aro móvel

AF-46
Inversor

42,4

3,
7

29
,7

2,
7

AF-06
Inversor

Série de portadas  AF

ESQ302

ESQ302

ESQ303ESQ312
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391

5305
70

,6

3,728,87,5

47
,1

23
,5

47
,1

23
,5

7,5 28,8 3,7 8,1

48,1

30

70
,6

5 30 11,3

41
,1

23
,5

7,5 28,8 10
64

,6

55 30

30
,7

23
,5

3,728,87,5

54
,2

37
,5

22
,5

15
45

3,729,37

40

22
,5

22
,5

40

45

3,729,37AF-01
Aro fixo com aba

AF-02
Aro fixo

AF-04
Aro móvel / fixo

AF-03
Aro móvel / fixo

AF-14
Aro móvel decorativo AF-20

Aro móvel decorativo

ESQ302

ESQ302

ESQ302 ESQ303

ESQ303
ESQ304

Série de portadas  AF
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392

54
,2

13,728,87,5

23
,5

30
,7

5 30 15 30

55

36,8

30

36,8

73

30

80

12,7

AF-26
Aro móvel decorativo

AF-15
Travessa pequena

AF-05
Travessa 10

0

13
,5

13
,5

56
12

12

8,7 8,6

AF-67
Travessa para

lâmina regulável

3,4 3,4

13
,5

28
13

,5

3,43,4

ESQ302

Série de portadas  AF
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12

57
,5

19

71
,1

31,2

8,5 12,7 8,5

13
,3

29,6

31,2

13
,3

AF-37
Lâmina de remate

AF-36
Lâmina regulável

AF-08
Redutor para AF-37

AF-11
Tampa

AF-10
Redutor

2,3 25 2,3

13
,3

29,6
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10,8 8 10,8

13
,3

31,2

AF-09
Redutor p/ suportes de lâmina

9

47
,5

AF-40
Lâmina tubular

22

45

Z-40
Lâmina tubular
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110,4

29
,4

51,5

109

100

20

20

88,5

80 9

8072
,5

AF-34R
Lâmina fixa 30mm com rasgos

AF-34
Lâmina fixa com 30mm

AF-18
Chapa dupla de 100mm

AF-16
Chapa dupla de 80mm AF-51

Chapa dupla p/ veda luz

394
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24
,5

101

AF-70
Lâmina fixa p/ caixa de 25mm

AF-70R
Lâmina fixa com rasgos p/ caixa de 25mm

113,8

27
,8

20

47
,8

18,8

AF-50
Aro móvel veda luz

ESQ24
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ESQ312
AF-44

ESQ304
AF-20

ESQ302ESQ303
AF-03|14|43 AF-01|02|41|42|04|26

ESQ909
Aros móveis

TOPOAF46
Topo para AF-46 (par)

TOPO502
Topo para AF-06 (par)

VDAF36
Vedante para AF-36

KIT3002
Bloco de ligação  (cassete)

KIT1501
Perno de ligação

DOB305
Quando o aro fixo é igual ao aro móvel (Ex.: AF-44)

DOB304
Dobradiça de balanço Aros Moveis

DOB1002
Dobradiça 3ªa Folha

DOB1504
Dobradiça de balanço quando o aro fixo e aro

móvel são diferentes

DOB1503
Dobradiça de 3ª folha

CRE1501
Cremone

CRE1507
Cremone

ESQ24
AF-50

ESQ312
AF-44

VDRTA101
Vedante de batente para aro fixo

395
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TER1002
Terminal para aro fixo igual a aro móvel

TER1001
Terminal para aro fixo diferente de aro móvel

DOB416
Dobradiça para AF-50

FEC214
Fecho para veda luz

GS02108
Fecho de segunda folha

TER1502
Ponteira

396
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Série de portadas  AF

MEC4005P...39705
MEC4006P39845706
MEC4007P45851707
MEC4008P51857708
MEC4009P57863709
MEC4010P63869710
MEC4011P69875711
MEC4012P75881712
MEC4013P81887713
MEC4014P87893713
MEC4015P93899715
MEC4016P998105716
MEC4017P1058111717
MEC4018P1118117718
MEC4019P1178123719
MEC4020P1238129720
MEC4021P1298135721
MEC4022P1358141722
MEC4023P1418146723

...
Porta lâminas para portadas reguláveis

CódigoAltura mínimaAltura máximaNº. de lâminas

ROT4001
Comando para lâminas reguláveis - Esquerdo
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7,7 20,6
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30

28
,1

16
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13
,5

23

36
,7

40
,4

4,4 18,6

30

80

12,7

10
0

20

21,5

15
,9

21

AF-69
Aro móvel

rústico

AF-68
Inversor

AF-67
Travessa p/ lâmina

regulável

24,8

SL-11
Travessa p/
chapa dupla

POR-05
Tampa

c/ 20mm

7,7

33

8,7 8,6

16
68

16

ESQ451

400

Série de portadas  AF Rústica
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Série de portadas  AF Rústica
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31,2

8,5 12,7 8,5

13
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29,6

31,2

13
,3

AF-37
Lâmina de remate

AF-36
Lâmina regulável

AF-08
Redutor para AF-37

AF-11
Tampa

AF-10
Redutor

2,3 25 2,3

13
,3

29,6

10,8 8 10,8

13
,3

31,2

AF-09
Redutor p/ suportes de lâmina

9

47
,5

AF-40
Lâmina tubular

22

45

Z-40
Lâmina tubular
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402
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110,4

29
,4

51,5

109

100

20

20
88

,5

80

9

8072
,5

AF-34R
Lâmina fixa 30mm com rasgos

AF-34
Lâmina fixa com 30mm

AF-18
Chapa dupla de 100mm

AF-16
Chapa dupla de 80m

m

AF-51
Chapa dupla p/ veda luz

24
,5

101

AF-70
Lâmina fixa p/ caixa de 25mm

AF-70R
Lâmina fixa com rasgos p/ caixa de 25mm

113,8

27
,8

20

47
,8

18,8

AF-50
Aro móvel veda luz

ESQ24



ESQ451
AF-69

Frente


FM.16547294
Paraf. 4,5X30 Preto Inoxidável (Rust)

FM.16547361
Suporte Dob. Cachimbo c/fiel D=22 - Tam.1 (Rust)

100mm

FM.16547078
Dob. Esquadro 19/37-45 Nm (Rust)

FM.16547362
Suporte Dob. Cachimbo c/fiel D=22 - Tam.2 (Rust)

145mm

FM.16547363
Suporte Dob. Cachimbo c/fiel D=22 - Tam.3 (Rust)

175mm

FM.16547122
Dob. Esquadro 32-55/37-45 Nm (Rust)

Balanço p/ 3 e 4 folhas

FM.16547068
Dob. Vertical 19/37-45 Nm (Rust)

FM.16547112
Dob. Vertical 32-55/37-45 Nm (Rust)

Balanço p/ 3 e 4 folhas

FM.16547482
Suporte Dob. Placa SP=19.5 nm (Rust)

FM.16547864
Dob. 3/4F DT=40-40 Dv25 Esq. Nm (Rust)

FM.16547413
Bucha M12 16/100 (Rust)

FM.16547556
Conj. Espanholeta c/ engate (Rust)

FM.16547542
Conj. Espanholeta Click (Rust)

FM.16547594
Elem. Fecho Duplu (Rust)

FM.165475910
Elem. Fecho Simples (Rust)

FM.16547582
Elmento de fecho para montagem nivelada (Rust)

FM.16547664
Guia Espanholeta (Rust)

FM.16547571
Varão com 1400mm

FM.16547896
Elem. fecho para portadas em harmónio (Rust)

Série de portadas  AF Rústica

403



Frente
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MEC4005P...39705
MEC4006P39845706
MEC4007P45851707
MEC4008P51857708
MEC4009P57863709
MEC4010P63869710
MEC4011P69875711
MEC4012P75881712
MEC4013P81887713
MEC4014P87893713
MEC4015P93899715
MEC4016P998105716
MEC4017P1058111717
MEC4018P1118117718
MEC4019P1178123719
MEC4020P1238129720
MEC4021P1298135721
MEC4022P1358141722
MEC4023P1418146723

...
Porta lâminas para portadas reguláveis

CódigoAltura mínimaAltura máximaNº. de lâminas

ROT4001
Comando para lâminas reguláveis

FM.16547572
Varão com 1600mm

FM.16547573
Varão com 2200mm

FM.16547574
Varão com 2400mm

Série de portadas  AF Rústica

404

POL618
Topo p/ AF-40



R

Série de portadas  AF Rústica

Corte 1

Corte 2

Corte 1

Corte 2

3
H

-6
3

L

H

3 (L-16)/2
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Gradeamentos



Características do sistema:

Sistema de Gradeamento

Sistema de gradeamentos de fácil e rápida montagem;

Elevada robustez e segurança;

Design moderno;

Permitem a aplicação de vidro temperado e acrílico;

Variada combinação de tipologias.



40

R

Série de  Gradeamentos

3522
Corrimão

41

66

28
13

12,512,5 41

70

32
,7

48,5

26
,7

6

3004
Corrimão decorativo

24
,3

40

3523
Capa

3003
Capa24

,3

40,4

1 3524
Contra Capa

3021
Contra Capa

36,7

1,
9

409



10
3

48

30

30

20

44,2

13
,2

47

R

BL-15
Corrimão

BL-16
Corrimão

67

22
,2

BL-17
Contra capa

BL-18
Capa

BL-14
Tubo 30X30
c/ caneletes

410

Série de  Gradeamentos



R

411

30

15
,9

30

15
65

65

70

70

30
15

BL-13
Tubo 30X150
c/ caneletes

BL-11
Tubo decorativo

c/ caneletes

BL-19
Tubo oval

c/ caneletes

Q65X65
Tubo quadrado de 65mm

Q70X70
Tubo quadrado de 70mm

Série de  Gradeamentos



Frente


412

ALSAL3X3
Sapata lateral para BL-14

ALSAL7X7
Sapata lateral para Q70X70

ALRB65
Remate Bola 65X65

ALSA65
Sapata Base 65X65

BXRB7X7
Remate Bola 70X70

BXSA3X3
Sapata Base 30X30

BXSA7X7
Sapata Base 70X70

RP65X65
Remate pirâmide 65X65

BXRP7X7
Remate pirâmide 70X70

RL70X70
Remate liso 70X70

SCE70X70
Sapata de canto exterior 70X70

Série de  Gradeamentos



R

60

66

53
,2

86

39
,9

86

45,3

VR-01
Corrimão 60X40mm

VR-02
Corrimão redondo

VR-03
Corrimão simples

39
,9

VR-04
Corrimão para vidro

51

21 VR-05
Base

8,
6

VR-06
Tampa

Ø66

40

413

Série de  Gradeamentos



R

24

20

25

17,7

40

20

27,3

11,4

27,5

47
,6

18
,3

VR-10
Pilar

VR-08
Prumo decorativo

7,5 5

16
,9

11
19

,7

VR-12
Suporte para vidro VR-11

Tampa para VR-12

11,4

22

VR-09
Calha para vidro

414

Série de  Gradeamentos
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

12
7,

8

43,7

VR-14
Tampa lateral para VR-13

6,5

415

12
4

27,2

11
0,

2

41,8

VR-13
Perfil de suporte

de vidro

30

30

16,4

VR-17
Passa mãos

Série de  Gradeamentos



Frente


DB-385L
Esquadro para ângulos de 90º - VR-05

DB-389L
Terminal de fixação à parede - VR-05

DB-390L
Esquadro de ângulo variável - VR-05

DB-391L
Esquadro de ângulo - VR-05

DB-393L
União VR-05

DB-415L
Topo para VR-01

DB-415V
Topo para VR-05

DB-575L
Esquadro de ângulo para VR-05

DB-576L
Esquadro de ângulo para VR-05

DB-722L
Topo para VR-02

DB-754VD
Topo VR12/VR11 direito

DB-754VE
Topo VR12/VR11 esquerdo

DB-876S
Ângulo variável para VR-05

DB-880S
Ângulo variável para VR-05

DB-914L
Terminal de fixação à parede

DB-001
Suporte de parede VR05/VR06

VRA917
Topo para VR-03/VR-04 - Esquerdo

VRA489
União travessa inferior ao pilar

VRA490
União travessa inferior ao pilar 30°

VRA835
União de corrimão VR-01

416
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DB-395
Sapata parede 130mm para VR-10

DB-462
Pinça para vidro

DB-470
Suporte para VR-09

DB-480D
Pinça para vidro 30º direita

DB-480E
Pinça para vidro 30º esquerda

DB-633
Sapata central para VR-10

DB-686
Sapata central inclinada para VR-10

DB-762
Sapata parede 100mm para VR-10

DB-775
Suporte regulável para VR-10 e VR-09

DB-792
Pinça para vidro perfil redondo

DB-908
Sapata base para VR-10

DB-C886
Suporte de tubo redondo 33mm para VR-10

DB-Q886
Suporte de tubo recto de 30mm para VR-10

DB-R886
Suporte de tubo recto de 40mm para VR-10

DB-008.1
Sapata base para VR-10

VRA916
Topo para VR-03/VR-04 - Direito

VRA824
Ângulo 90° p/ VR-01

VRA901
União de corrimão VR-02

417

Série de  Gradeamentos

VRA908
Sapata base para VR-10

VRA924
Sapata base para VR-10
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Portões



Sistema de Portões
O sistema de portões de jardim POR, permite criar portões de correr e batente de uma e duas
folhas. Na opção de batente, os portões possibilitam a aplicação um aro fixo, permitindo assim
uma maior vedação visual.

A vasta gama de perfis que incorporam o portfólio desta série, permitem criar inúmeras
tipologias, com várias possibilidades de enchimento.



R

Série de  Portões

POR-01
Perfil de estrutura10

0

50

20,6

16
,4

57
,2

38

20,6

90

4

Ø8

16
,4

16
,4

12,5 20,6 12,5

90

45,5

16
,4

57
,2

16
,4

20,6

50

38

16
,4

17
,2

16
,4

POR-15
Travessa

POR-04
Travessa c/

reforço

POR-12
Travessa

421



R

16
,4

90

38

Ø8

56,8

60

40
20

22,5

20

7

55

533,8

70
,1

38

POR-02
Travessa

superior/inferior

14,720,614,7

14
,3

50

85
,4POR-16

Prumo p/ gradeamentos

POR-03
Inversor

POR-06
Aro fixo

422

Série de  Portões



R

423

39
,8

70

56,3

81,1

79
,6

21,6

20

15
,9

20 35

16
,5

18
,5

55

40

23 20
,4

31,9

57,5 7,5

16
,1

21,6

11
,9

21,6

9,6

16
,1 11

,9

POR-05
Tampa fechada

POR-14
Tampa redutora p/ 5mm

5,25,2

4,
2

POR-13
Tampa redutora p/ 9,6mm

POR-10
Perfil de fixação

POR-11
Perfil de fixação

POR-09
Perfil de fecho/batente para portões de correr

Série de  Portões



R

424

37
14

65

14

31,5

40

110

15
,4

1515 80

20

55

15

POR-08
Guia para

portões de correr

T55X15
Tubo 55X15

PRE-520
Guia para portões de correr

(unido com T55X15 ou BL-13)

Série de  Portões



R

20

10
010

0
80

20

88
,2

20
0

20

AF-74*
Chapa

de 200mm

* Chapas com encaixe compatível entre si.

10
0

20

AF-73*
Chapa

de 100mm

AF-16
Chapa

de 80mm

20

AF-72*
Chapa

de 20mm

20
AF-18
Chapa

de 100mm

425

Série de  Portões



R

20
0

25

20

11
3,

5

80

60°

20 20

70
,1

15

20
0

49
,8

15,6

AF-76
Chapa

de 200mm

POR-17
Lâmina

ventilada

AF-75
União para

AF-76

GALI-1081
Tubo 200X25

426

Série de  Portões
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15

30

15

30

16

30

30

30

80

20

BL-13
Tubo 30X15

92

30

T92X30
Tubo 92X30 com caneletes

50

30

T50X30
Tubo 50X30

 com caneletes

BL-14
Tubo 30X30

com caneletes

BL-11
Tubo

decorativo

BL-19
Tubo
oval

Ø20

TR20PT
Tubo redondo de 20mm

20

60

T80X20
Tubo 80X20

T60X20
Tubo 60X20

100

20

40

20

T40X20
Tubo 40X20

T100X20
Tubo 100X20

427

Série de  Portões



Frente
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POR1003
Batente para portões de uma folha

POR1001
Batente para portões de duas folhas com motor

POR1002
Batente para portões de duas folhas com fecho de

segunda folha

POR5008/16P
Tampa para parafusos

POR1014
Batente para portões de correr

POR1023
Casquilho superior regulável

POR1024
Casquilho inferior regulável

POR1021
Pivo superior

POR1022
Pivo inferior

POR1020
Tampa para POR-PIVO2

POR1005
Kit de dobradiça pivotante

DOB1008
Dobradiça para portões - POR-06/POR-01

DOB1010
Dobradiça tripla para portões - POR-01/POR-01

POR1008
Guia para portões de correr

POR-DIN9X4.65
Parafuso para perfis de portões

POR1006
Topo para perfil POR-01|POR-16

POR1009
Topo para perfil POR-01 - receptor de pivo

POR1007A
Sapata para perfil POR-01|POR-16

POR1010
Topo para perfil POR-06 (Par)

POR1015
Topo para POR-09

428
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Frente


POR1004
Rolamento galvanizado para portões de correr

POR1026
Espigão para portões de correr

PORESQ01
Esquadro exterior para POR-01

POR1011
Fechadura para portões de batente

POR1016
Fechadura para portões de correr

POR1012
Carril para de aparafusar (3m)

POR1019
União para travessas

POR1018
União para travessas

PORMODELO01 PORMODELO03E

PORMODELO04E PORMODELO05

PORMODELO02

PORMODELO06 PORMODELO07E

PORMODELO08E

429

Série de  Portões

POR1019A
Calço de preenchimento POR-01
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Diversos



Sistemas diversos
Divisórias;

Portões de soldar;

Calhas de estore;

Lâminas de sombreamento, revestimento e ventilação;

Chapas de enchimento;

Abas de remate;

Tetos falsos;

Pingadeiras;

Perfis standard.



R

70

42

50

32

68

5

32

78,5

78
,5

80

78,5

78
,5

34
,2

33,6
20

,6

8,5 51 8,5

8,
2

15
,6

8,
2

DV-01
Base

DV-02
Tampa

6,355,9

13
,6

5,
8

5,
8

34,9

6,3

DV-07
Aro para portas

55

8
DV-04

Perfil para chão

DV-06
Perfil de ligação "T"

DV-05
Perfil de ligação 90°

Diversos
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50

20

80

50

20

80

17

97

15

80

15 15

20
60

SOLDA-02
Perfil para portões

15 15

20
40

20

SOLDA-03
Perfil para portões

80

20 15

51,2

2,8

SOLDA-04
Perfil para portões

15 20 15

99
,8

19
,8

50

4,2

SOLDA-07
Perfil para portões

434
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435

20,3

40

23

Ref. A(mm) B(mm)

T50x50x3 50 50

100 50

40 20

40 40

60 40

80 40

T100x50x3

T40x20x3

T40x40x3

T60x40x3

T80x40x3

C(mm)

3

3

3

3

3

3

A

BC

50

50

67

50

50

69
,8

51,2

17

2,8

SOLDA-01
Perfil para portões

4,2

19
,8

50

SOLDA-06
Perfil para portões

SOLDA-05
Perfil para portões

130

60

6

SOLDA-10
"L"

54

124

6

Diversos
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436

20

20

56

20

62,2

6,
1

10,6

22

83,8

17
,2

15

15
,9

9,
4

173

17,619,41,8 1,2

664
Guia de
estore

21,217,26,6

5,
1

13
,2

5,3 19,8 19,9

18
,2

2181
Guia de
estore

7,
5

14

4,3 20,4 23,1 5,2

21
,5

425,5185,5

2128
Guia de
estore

301610

S-01N
Guia de
estore

12
,1

38,417,26,6

5,
1

13
,2

1386
Guia de
estore

20,8 38,6

12 18 40

653
Guia de
estore

3,
9

19
,3

47,3 17,2 6,6

5,
1

18
,2

5,365,8

1252
Guia de
estore

25
,2

5,3

6,654,8 17,2

23
,9

3,
9

19,853,5

3573
Guia de
estore

59,717,27

9,
1

10
,1

1140
Guia de
estore

8,
8

5,3 19,8 86,1

18
,2

87,417,26,6

654
Guia de
estore

9,
6

7,27,2

25
,5

8,3 8,312,9

V-25
Guia de
estore

Diversos
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18
,2

21,9

53
,2

60

53

149,6

29,5

30
,8

5,3 19,8 143,7

18
,2

14517,26,6

655
Guia de
estore

25,4

19 4,1

122,4

25

658
Guia de
estore

25

15

35

6

36
,4

15

22
,2

69,6 10

71

S-02
Guia de estore

17
,1 45,6 13

3,2

14
,5

47

34
,6

3,714,63,7

GA-1-3
Guia de
estore

51
,5

3,514,63,5

GA-01
Guia de
estore

7-04
Guia de
estore

3,714,63,7

14
,2

62,4

14
,5

8

13 60,9

37
,5

21,9

53
,2

437
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53

21,6

21,4
26

,6

H-25
Guia de
estore

21,9

27
,3

25
,9

3,714,63,7

14
,2

52,56,6

13

7-01
Guia de
estore

3,5 14,6 3,5

26
27

25
,6

24

3,5123,5

49
,6

19

1893
Guia de
estore

26
,9

3,614,256,93,7

13
,5

5,
2

17
30

,1 PT-19
Guia de
estore

7-07
Guia de
estore

3,7143,7

16
,5

98,63,5

14
,8

10,1

45
,2

24
,8

438
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R

Medida indicada na decrição

53
,5

7-12 - Guia de estore com 120mm;
7-05 - Guia de estore com 104mm;
7-09 - Guia de estore com 95mm;
7-10 - Guia de estore com 90mm;
7-11 - Guia de estore com 80mm;
7-08 - Guia de estore com 75mm;
7-13 - Guia de estore com 70mm;

7-14 - Guia de estore com 64,3mm;
7-06 - Guia de estore com 60mm.

4 13,6 4

13 1,5

43

Medida indicada na decrição

14,1

37
,4

16
,2

17
,5

5

27
26

10-60M - Guia de estore com 120mm;
10-65M - Guia de estore com 104mm

4 13,6 4

13 97 1,4

46
,5

120

37
,3

97

38
,6

27
26

10-62
Guia de
estore

155

27
26

4 14 4

12
,5

41
,9

10-60 - Guia de estore com 119,6mm;
10-63 - Guia de estore com 155mm;
10-64 - Guia de estore com 185mm

439
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85,2

309,
9

26

3,5 14,6 3,5

27

120

51
,5

10-61
Guia de
estore

15
,1

15
,1

5
5

70,215

GA-101
Guia de
estore

Medida indicada na decrição

27
26

,2

3,9 14,2 1

54
,7

GFT-40-41 - Guia de estore com 121,6mm;
PT-33 - Guia de estore com 140mm

Medida indicada na decrição

27
26

,2

3,9 14,2 1,5

56
,2

GFT-40-41M - Guia de estore com 121,6mm;
PT-33M - Guia de estore com 140mm

440
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3,9 14,2
26

,2
27

Medida indicada na decrição

58
,3

4

PT-30 - Guia de estore com 121,6mm;
PT-33L - Guia de estore com 140mm

Medida indicada na decrição

27
26

,2

3,9 14,2

56
,2

R50-40-41 - Guia de estore com 130,8mm;
R50-33M - Guia de estore com 149,2mm

27
26

,2

3,9 14,2 161,9

22

5,
1

16
,8

10,3

54
,7

PT-46
Guia de
estore

441
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1,58

27
,4

15
5,

7
6,

3

11,7

18
9,

4
GALI-1080

Tampa de caixa de
estore

3,814,93,8

10
4,

2

22,5

26
52

,2
26

1894
Guia de

estore central

442

Diversos



92

30

R

40

20
0

GALI-1082
Lâmina retangular

25

20
0GALI-1081

Lâmina
retangular

80

38,8

11
3,

4

20

POR-17
Lâmina

T92X30
Tubo retangular

443
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0

40,3

R

AF-56
Lâmina asa de avião

27

16
5

AF-53
Lâmina asa

de avião

20

12
0 AF-52

Lâmina asa
de avião

444

Diversos



26

14

33

R

20
9

37,7

Z-54
Suporte p/ Z-53

78
,4

58,5

Z-53
Lâmina de clipar

28,2

18
26

37
,1

JP-19
Lâmina

5 5

JP-18
Suporte p/ JP-19

445
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20,5

40

50

28

35,7

22

R

20
,2

56
,9

30

10
0,

5

35,7

Z-50
Lâmina de clipar

Z-51
Suporte p/ Z-50

12

37,7

11
,6

9735
Lâmina p/ sistema S-40

S90-71
Bite p/ 9735
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Lâmina com caneletes
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Lâmina p/ portadas
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AF-34
Lâmina fixa p/ caixa de 30mm

AF-34R
Lâmina fixa com rasgos p/ caixa de 30mm
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Lâmina fixa p/ caixa de 25mm

AF-70R
Lâmina fixa com rasgos p/ caixa de 25mm
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AF-35
Lâmina fixa p/ caixa de 25mm

AF-35R
Lâmina fixa com rasgos p/ caixa de 25mm
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AF-74*
Chapa

de 200mm

* Chapas com encaixe compatível entre si.
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AF-73*
Chapa
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AF-16
Chapa
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AF-72*
Chapa

de 20mm

AF-18
Chapa

de 100mm
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AF-75
União para
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GALI-1084
Chapa
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,5 80

AF-51
Chapa p/ portada interior
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RT50-44
Chapa dupla térmica

PT-44
Chapa dupla térmica
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339
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1001
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1065
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31
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1009
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1007
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GALI-1000
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GALI-1059
Aba

GALI-1085M
Aba
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Aba
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SY-21
Aba de remate

estore

SY-25
Aba

SY-17
Aba

SY-20
Soleira de remate

GALI-1064
Soleira de remate

455

Diversos



22
,3

100 2,1

15

8,4111,4

14

43

82 5,8

12
,9

100

15
,4

4

R

GALI-1063
Soleira de remate

GALI-30
Soleira de remate

GALI-1106
Soleira de remate

GALI-1119V
Soleira de remate
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1247/5
Soleira de remate

1247/7
Soleira de remate

1247/8
Soleira de remate

1247/9
Soleira de remate

SY-26
Encaixe para abas
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4420L
Forro liso

4420
Forro

26
,3

2,
1

24
,2
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P40-500
Pingadeira

7,67,7

28
,7

15,3

5,
6

14
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P40-501
Suporte para P40-500

30

45

S40-45
Pingadeira decorativa

19

36
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Pingadeira
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5,
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37,4
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GALI-1025
Soleira de vedação

27
,5

44,5

17
,2

8

10,74,17,94,133,3

GALI-1023
Perfil de vedação inferior

GFN-20
Bite de vedação inferior de portas

19,7

S40-51
Vareta de ligação
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R

Tubos Rectangulares

Referencia Descrição

T20X10 Tubo 20X10

T30X15 Tubo 30x15

T40X20 Tubo 40x20

T60X20 Tubo 60x20

T60X30 Tubo 60x30

T60X40 Tubo 60x40

T70X20 Tubo 70x20

T75X40 Tubo 75x40

T80X20 Tubo 80x20

T80X40 Tubo 80x40

T100X40 Tubo 100x40

T120X40 Tubo 120x40

T120X30 Tubo 120x30

T140X45 Tubo 140x45

T100X20 Tubo 100x20

Tubo AXB

Tubos reforçados

Referencia Descrição

Q50X50X3 Tubo 50X50X3

T100X50X3 Tubo 100x50x3

T40X20X2 Tubo 40X20X2

T40X20X3 Tubo 40X20X3

Q40X40X3 Tubo 40X40X3

T60X40X3 Tubo 60X40X3

T80X40X3 Tubo 80X40X3

A

B

Tubo AXBXC

A

BC

Q100X100X4 Tubo 100X100X4

Q150X150X4 Tubo 150X150X4
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T150X25 Tubo 150x25



R

Tubos Quadrados

Q20X20 Tubo 20X20

Q25X25 Tubo 25X25

Q30X30 Tubo 30X30

Q35X35 Tubo 35x35

Q40X40 Tubo 40X40

Q50X50 Tubo 50x50

Q60X60 Tubo 60X60

Q70X70 Tubo 70X70

Q75X75 Tubo 75X75

Q80X80 Tubo 80X80

Q100X100 Tubo 100X100

Tubo AXB

Cantoneiras

Referencia Descrição

L12X12 Cantoneira 12x12

L15X15 Cantoneira 15X15

L20X20 Cantoneira 20X20

U

Referencia Descrição

U18X20 U 18x20x1.5

U20X20X1.5 U 20x20x1.5

A

B

Cantoneira
AXB

A

B

L25X25 Cantoneira 25X25

L30X30 Cantoneira 30X30

L40X40 Cantoneira 40X40

L50X50 Cantoneira 50X50

L30X15 Cantoneira 30X15

L40X20 Cantoneira 40X20

L50X20 Cantoneira 50X20

A

BU AXB

Referencia Descrição

461

Q65X65 Tubo 65X65

L60X20 Cantoneira 60X20

Diversos



R

Tubos Redondos

Tubo Redondo AXB

Maciços Redondos

Referencia Descrição

A

ØA

Referencia Descrição

R20X1,5 Tubo Redondo 20X1,5

R30X2,0 Tubo redondo 30X2

R40X1,7

R50X1,9 Tubo Redondo 50x1,9

Tubo redondo 40X1,7

Maciço Diâmetro A

ØA

TM-16 Maciço de Ø16mm

G-01 Maciço de Ø8mm

A

B

Barra AXB

Barra

Referencia Descrição

B20X4 Barra 20X4

B40X4 Barra 40X4

B40X8 Barra 40X8

B50X10 Barra 50X10

462

Diversos



Zona industrial da Amendoeira lotes 7/15 - Apartado 177

5340-296 Macedo de Cavaleiros

Telefone: (+351) 278 420 180

Fax: (+351) 278 420 189

E-mail: geral@sialnor.pt

www.sialnor.pt

Zona industrial da Varziela, Rua A, Zona norte - PAV-9

4480-109 Vila do Conde

Telefone: (+351) 252 673 698

Fax: (+351) 252 637 699

E-mail: ecalum@alusys.pt

Zona industrial Viadores, Lote 4

3050-481 Mealhada

Telefone: (+351) 231 205 256

Fax: (+351) 231 205 258

E-mail: sisarq@alusys.pt

Rua Rodrigo Sarmento de Beires, nº 29

2840-068 Aldeia de Paio Pires

Telefone: (+351) 212 109 890

Fax: (+351) 212 109 895

E-mail: kapaluminios@alusys.pt

Grupo ALUSYS

R

www.alusys.pt
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